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NL: In stappen zagen.  Zaag in meerdere diepte-stappen om de motor en het zaagblad niet te zwaar te belasten. Doe dit in 
stappen van 2,5 cm in beton en 5 cm in baksteen of kalkzandsteen. 
EN: Cutting in steps. Cut in several depth steps to reduce overloading the motor and blade. Do this in steps of 2.5 cm in 
concrete and 5 cm in brick or sand-lime bricks. 
FR: Découpe par étapes. Faites les découpes en plusieurs étapes de plus en plus profondes afin d’éviter de surcharger le 
moteur et la lame. Réalisez les découpes par étapes de 2,5 cm de profondeur dans le béton et de 5 cm dans la brique ou les 
briques silico-calcaires. 
DE: Schneiden in Schritten. Schneiden Sie in mehreren Tiefen-Schritten, um den Motor und die Trennscheibe nicht zu 
stark zu beanspruchen. Schneiden Sie in Schritten von 2,5 cm in Beton und 5 cm in Ziegel- oder Kalkstein. 
DK: Skæring i trin. Skær i flere dybdetrin for at reducere overbelastning af motor og klinge. Gør dette i trin på 2,5 cm i beton 
og 5 cm i mursten eller sandkalksten. 

NL: Onbelast laten draaien. Laat de muurzaagmachine na gebruik 30 seconden onbelast draaien om de motor 
te koelen.  
EN: Run at no load. After use, run the wall saw for 30 seconds at no load to cool the motor.  
FR: Fonctionnement à vide. Après utilisation, faites tourner la scie à vide pendant 30 secondes pour refroidir le 
moteur.  
DE: Bei Nulllast laufen lassen. Lassen Sie die Wandsäge nach dem Gebrauch 30 Sekunden lang im Leerlauf 
laufen, um den Motor abzukühlen. 
DK: Kør uden belastning. Efter brug kør vægsaven i 30 sekunder uden belastning for at afkøle motoren. 

NL: Na gebruik reinigen. Maak de machine schoon met een handvochtige doek en reinig de (hoogte)geleiding. 
EN: Clean after use. Clean the machine with a damp cloth and clean the (height) guide.  
FR: Nettoyez après utilisation. Nettoyez la machine avec un chiffon humide et nettoyez le guide de hauteur de 
coupe. 
DE: Nach Gebrauch reinigen. Reinigen Sie das Gerät mit einem feuchten Tuch und säubern Sie die 
(Höhen-)Führung. 
DK: Rengør efter brug. Rengør maskinen med en fugtig klud, og rengø rhøjde indstillingen. 

MZ-300 / MZ-350
Instructie / Instruction / Instructions / Anleitung / Instruktioner 
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NL Graag instructies zorgvuldig doorlezen vóórdat u de machine in gebruik neemt.
EN Please read the instructions carefully before starting the machine
FR Lire attentivement les instructions avant la mise en marche de la machine.
DE Bitte lesen Sie die Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie die Maschine starten.
ES Lea las instrucciones detenidamente antes de conectar la herramienta.
IT Leggere attentamente le istruzioni per l’uso prima di mettere in funzione l’apparecchio.
DK Læs instruktionerne grundigt inden du starter maskinen.
SV Läs instruktionerna noggrant innan du startar maskinen.
NO Les bruksanvisningen nøye før bruk av maskinen.

NL Trek altijd de stekker uit het contact voor werkzaamheden aan het elektrisch gereedschap.
EN Always disconnect the plug from the socket before carrying out any work on the machine.
FR Toujours mettre la machine hors tension avant de procéder à une manipulation quelconque sur celle-ci.
DE Ziehen Sie immer den Stecker aus der Steckdose, bevor Sie Arbeiten an der Maschine durchführen.
ES Desconecte siempre el enchufe antes de llevar a cabo cualquier trabajo en la máquina.
IT Prima di effettuare qualsiasi lavoro sulla macchina togliere la spina dalla presa di corrente.
DK Træk altid stikket ud af stikkontakten, før der udføres arbejde på maskinen.
SV Koppla alltid ur kontakten innan du utför något arbete på maskinen.
NO Alltid ta kontakten ut av strømforsyningen før du jobber med maskinen.

NL Draag een stofmasker.
EN Wear a dust mask.
FR Porter un masque de protection antipoussière.
DE Tragen Sie eine Staubmaske. 
ES Utilice una mascarilla protectora.
IT Indossare una mascheriana.
DK Brug en støvmaske.
SV Använd dammmask.
NO Ha på støvmaske.

NL Draag gehoorbescherming.
EN Wear ear protection.
FR Porter un casque de protection antibruit.
DE Gehörschutz tragen.
ES Utilice protección auditiva.
IT Indossare protezioni auricolari.
DK Brug høreværn.
SV Använd hörselskydd.
NO Ha på hørselvern.

NL Draag veiligheidsschoenen.
EN Wear safety shoes.
FR Porter des chaussures de sécurité.
DE Tragen Sie Sicherheitsschuhe.
ES Utilice calzado de seguridad.
IT Indossare calzature antinfortunistiche.
DK Brug sikkerhedssko.
SV Använd skyddsskor.
NO Ha på sikkerhetssko.
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NL Bij het werken met de machine altijd een veiligheidsbril dragen.
EN Always wear goggles when using the machine.
FR Toujours porter des lunettes de protection.
DE Tragen Sie bei der Benutzung der Maschine immer eine Schutzbrille.
ES Para trabajar con la máquina, utilice siempre gafas de protección.
IT Durante l’uso dell’apparecchio utilizzare sempre gli occhiali di protezione.
DK Brug altid beskyttelsesbriller, når du bruger maskinen.
SV Använd alltid skyddsglasögon när du använder maskinen.
NO Ha alltid vernebriller på når du bruker maskinen.

NL CE-keurmerk.
EN European Conformity Mark.
FR Marquage CE, pour la conformité aux exigences européennes.
DE Europäisches Konformitätszeichen.
ES Marca CE.
IT Marchio CE.
DK Europæisk overensstemmelsesmærke.
SV Europeiskt överensstämmelsemärke.
NO Europeisk Samsvarsmerke (CE).

NL Waarschuwing voor algemeen gevaar.
EN General warning.
FR Avertissement général.
DE Allgemeine Warnung.
ES Advertencia de peligro en general.
IT Attenzione: pericolo generico.
DK Generel advarsel.
SV Allmän varning.
NO Advarsel.
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NL Elektrische apparaten mogen niet via het huisafval worden afgevoerd. Elektrische en  
 elektronische apparaten moeten gescheiden worden verzameld en voor een milieu- 
 vriendelijke afvoer worden afgegeven bij een recyclingbedrijf. Informeer bij uw gemeente of  
 bij uw vakhandelaar naar recyclingbedrijven en inzamelpunten.

EN Do not dispose of electric tools together with household waste material. Electric tools and  
 electronic equipment that have reached the end of their life must be collected separately  
 and returned to an environmentally compatible recycling facility. Check with your local  
 authority or retailer for recycling advice and collection point.

FR Ne pas éliminer les outils électriques avec les déchets ménagers. Les outils électriques et  
 le matériel électronique arrivés en fin de vie doivent être collectés séparément et confiés à  
 des prestataires de recyclage respectueux de l’environnement. Vous adresser aux autorités  
 locales ou à votre fournisseur pour toute information concernant le recyclage et les points de  
 collecte.

DE Entsorgen Sie Elektrowerkzeuge nicht zusammen mit dem Hausmüll. Elektrowerkzeuge  
 und elektronische Geräte, die das Ende ihrer Lebensdauer erreicht haben, müssen getrennt  
 gesammelt werden und einer umweltgerechten Recyclinganlage zugeführt. Erkundigen Sie sich  
 bei Ihrem Einheimischen Behörde oder Händler für Recyclingberatung und Sammelstelle.

ES Los aparatos eléctricos no se deben eliminar junto con la basura doméstica. Los aparatos  
 eléctricos y electrónicos se deben recoger por separado y se deben entregar a una empresa  
 de reciclaje para una eliminación respetuosa con el medio ambiente. Infórmese en las  
 autoridades locales o en su tienda especializada sobre los centros de reciclaje y puntos de  
 recogida.

IT I dispositivi elettrici non devono essere smaltiti con i rifiuti domestici. I dispositivi elettrici  
 ed elettronici devono essere raccolti separatamente e devono essere conferiti ad un centro di 
  riciclaggio per lo smaltimento rispettoso dell’ambiente. Chiedere alle autorità locali o al  
 rivenditore specializzato dove si trovano i centri di riciclaggio e i punti di raccolta.

DK Bortskaf ikke elektrisk værktøj sammen med husholdningsaffald. Elektriske værktøjer og  
 elektronisk udstyr, der har nået slutningen af deres levetid, skal indsamles separatog retur- 
 neres  til et miljøvenligt genbrugsanlæg. Tjek med din lokale myndighed eller forhandler for  
 genbrugsrådgivning og indsamlingssted.

SV Kasta inte elektriska verktyg tillsammans med hushållsavfall. Elektriska verktyg och elektronisk 
  utrustning som har nått slutet av sin livslängd måste samlas in separat och återvände till en  
 miljöanpassad återvinningsanläggning. Kolla med din lokala myndighet eller återförsäljare för  
 återvinningsråd och insamlingsplats.

NO Ikke kast elektriske verktøy i husholdningsavfallet. Elektriske verktøy og elektronisk utstyr,  
 som har nådd slutten av sin levetid må samles inn separat og returneres til en miljøvennlig  
 gjenvinningsstasjon. Sjekk med dine lokale myndigheter eller din forhandler for råd om  
 resirkulering og returpunkter.
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NL Geen bladen met zaagtanden gebruiken.
EN Don’t use toothed circular cutting blades.
FR Ne pas utiliser de disques dentés.
DE Verwenden Sie keine gezahnten Rundmesser.
ES No utilice discos tronzadores dentados.
IT Non utilizzare dischi da taglio dentati.
DK Brug ikke tandede cirkulære skæreblade.
SV Använd inte tandade cirkulära skärblad.
NO Ikke bruk sirkulære skjærkniver med tenner.

NL Geen beschadigde diamantzaagbladen gebruiken.
EN Don’t use damaged cutting discs.
FR Ne pas utiliser de disques diamants endommagés.
DE Keine beschädigten Trennscheiben verwenden.
ES No utilice discos tronzadores dañados.
IT Non utilizzare dischi da taglio danneggiati.
DK Brug ikke beskadigede skæreskiver.
SV Använd inte skadade skärskivor.
NO Ikke bruk ødelagte kappeskiver.
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In verband met continue productontwikkelingen en  
technische verbeteringen kunnen technische gegevens 
zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. 

PERSOONLIJKE VEILIGHEID

LET OP: de MZ-300/MZ-350 is een gevaarlijke machine 
om mee te werken.

  Lees voor het gebruik van deze machine de  
  bedienings- en veiligheidsvoorschriften.  
  Voor uw veiligheid dient u deze voorschriften  
  nauwkeurig op te volgen.

Om gevaarlijke situaties te voorkomen is oplettendheid 
van de gebruiker vereist en moet de gebruiker een goed 
overzicht op de omgeving hebben. Door regelmatig of lang 
achtereenvolgend gebruik kan de concentratie verslap- 
pen, om dit te voorkomen moet de gebruiker herhaaldelijk 
op de gevaren gewezen worden.

Men moet minstens 18 jaar oud zijn om met de machine te 
mogen werken. 

MACHINE GEGEVENS MZ-300

Type   MZ-300 
Maximaal opgenomen vermogen  2100W 
Isolatieklasse 1 / I 
Onbelast toerental 3800 min-1 
Schroefdraad uitgaande as M8 
Asgatdiameter Ø 30,00 mm 
Diameter diamantzaagblad Ø 300 mm 
Gewicht  11,2 kg 

MACHINE GEGEVENS MZ-350

Type   MZ-350 
Maximaal opgenomen vermogen  2100W 
Isolatieklasse 1 / I 
Onbelast toerental 3800 min-1 
Schroefdraad uitgaande as M8 
Asgatdiameter Ø 25,40 mm 
Diameter diamantzaagblad Ø 350 mm 
Gewicht  12 kg 

HOOFDONDERDELEN

Hoofdonderdelen zijn genummerd zoals op de afbeelding 
van het elektrische gereedschap op pagina 3 van deze 
handleiding.

1 Stofafzuigbuis 
2 Zaagunit 
3 Handvatgedeelte 
4 Machineplaatje 
5 Basisplaat 
6 Motor 
7 Beschermkap 
8 Aanduiding zaagdiepte (mm) 

9 Veiligheidszekering 
10 Hendel voor diepte-instelling 
11 Doseerkraan watertoevoer 
12 Bedieningsschakelaar 
13 AAN/UIT vergrendelknop 
14 Afsluitklep zaagbladflens 
15 PRCD-aardlekschakelaar 
 

VOORGESCHREVEN GEBRUIK   
De MZ-300/MZ-350 muurzaagmachine is een handig hulp-
gereedschap voor het zagen in muren, betonwanden en 
vloeren met behulp van diamantzaagbladen. 
De machine is niet bedoeld voor continu gebruik. Voor dat 
doel adviseren wij professionele wandzaagmachines op 
rail. Met de MZ-300/MZ-350 kan zowel met waterkoeling, 
droog met stofafzuiging, of met waterkoeling en directe 
afzuiging worden gewerkt.

STROOMVOORZIENING   
 
De MZ-300/MZ-350 muurzaagmachine mag uitsluitend 
worden aangesloten op de spanning die vermeld staat op 
het   type- plaatje en werkt uitsluitend met 1-fase wissel-
spanning. De machine is geïsoleerd volgens de Europese 
Richtlijn en moet derhalve gebruikt worden via een aard-
lekschakelaar (PRCD) met een onderspanning beveiliging 
van <10 mA op een geaard lichtnet. 

STOFAFZUIGING

  Wanneer er zonder stofafzuiging wordt 
  gewerkt, is het dragen van een stofmasker  
  verplicht.

Het stof dat bij het werken (het zagen van mineralen) vrij- 
komt kan schadelijk voor de gezondheid zijn. Aanraking of 
inademing van stof kan leiden tot allergische reacties en/
of ziekten aan de luchtwegen van de gebruiker of personen 
die zich in de omgeving bevinden.

• Om een hoge graad van stofafzuiging te bereiken,  
 gebruikt u een zuiger van stofklasse M geschikt voor  
 mineraalstof in combinatie met dit elektrische  
 gereedschap. 
• Zorg voor een goede ventilatie van de werkplek. 
• Er wordt geadviseerd om een stofmasker met filterklasse  
 FFP2 te dragen. 
 
Neem de in uw land geldende voorschriften voor de te 
bewerken materialen in acht.

Neem de volgende aanwijzingen in acht om de tijdens de 
werkzaamheden optredende stofemissies te verminderen.

• Gebruik uitsluitend door CARAT geadviseerde  
 combinaties van muurzaagmachine en diamantzaag- 
 blad en zuiger van stofklasse M. Andere combinaties  
 kunnen leiden tot een slechtere opname en afscheiding  
 van stof.  
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• Neem de gebruiksaanwijzing van de zuiger voor het  
 onderhoud en de reiniging van de zuiger inclusief de  
 filters in acht. Maak de stof verzamel reservoirs  
 onmiddellijk leeg wanneer deze vol zijn. Reinig de filters  
 van de zuiger regelmatig en zet de filters altijd compleet  
 gemonteerd in de zuiger. 
• Gebruik alleen de door CARAT voorziene afzuigslangen.  
 Manipuleer de afzuigslang niet. Als er brokken steen in de  
 afzuigslang terechtkomen, dient u de werkzaamheden  
 te onderbreken en de afzuigslang onmiddellijk te  
 reinigen. Voorkom knikken van de afzuigslang. 
• Gebruik de muurzaagmachine uitsluitend volgens de 
 voorschriften. 
• Neem de algemene eisen aan werkplekken op  
 bouwplaatsen in acht. 
• Zorg voor een goede ventilatie. 
• Zorg ervoor dat er geen obstakels in de werkomgeving  
 zijn. Bij langdurige werkzaamheden moet de zuiger  
 zonder belemmeringen kunnen worden meegevoerd 
 respectievelijk op tijd worden meegevoerd. 
• Draag een gehoorbescherming, stofbril, stofmasker en  
 indien nodig handschoenen. Gebruik als stofmasker 
 minstens een deeltjes filterend half gezichtsmasker van  
 klasse FFP2. 
• Gebruik voor het schoonmaken van de werkomgeving  
 een geschikte zuiger. Verspreid neergedaald stof niet door  
 te vegen. 

MONTAGE INSTRUCTIES

  Benodigd gereedschap: 
  • Steeksleutel 6 mm. 
  • Schroevendraaier of pen om het  
  diamantzaagblad te blokkeren.

Voor het monteren van het diamantzaagblad gaat u als 
volgt te werk: 
• Trek de stekker uit de wandcontactdoos . 
• Draai de vergrendeling (#10) los.  
• Verwijder de flensafscherming van de afschermkap. 
• Verschuif de motor tot de flens met bout recht voor het  
 gat in de afschermkap komt te zitten. 
• Draai de spanbout los, door middel van de bijgeleverde  
 steeksleutel en verwijder de flens. Eventueel kan,  
 indien de bout erg vast zit, een pen of een schroeven-  
 draaier tussen de vertanding van het diamantzaagblad  
 worden gestoken om als aanslag te dienen. 
• Controleer de staat van de flenzenset. De oplegvlakken  
 tussen flens en diamantzaagblad moeten schoon en van  
 een nauwkeurige passing zijn. 
• Plaats het nieuwe diamantzaagblad. Zorg ervoor dat de  
 draairichting van het diamantzaagblad overeenkomt met  
 de draairichting van de machine. 
• Plaats de flens op de as. 
• Draai de bout in de uitgaande as. 
• Steek de schroevendraaier tussen de vertanding van het  
 diamantzaagblad, zodat deze als aanslag dient en draai  
 de spanbout stevig vast.

Volg dezelfde procedure voor het verwisselen van een 

versleten diamantzaagblad. 

GEBRUIKSINSTRUCTIES

Voer voor het zagen in wanden of dergelijke, een inspectie 
op de aanwezigheid van stroom-, water- en gasleidingen 
uit. Gebruik desnoods een detectieapparaat om  
na te gaan of zulke leidingen aanwezig zijn.

Gebruik uitsluitend diamantzaagbladen.

Het gebruik van andere bladen zoals houtcirkelzagen, is 
ten stelligste verboden, omdat de hiervoor noodzakelijke 
extra bescherming ontbreekt. Gebruik geen vervormde, 
beschadigde of slecht zagende diamantzaagbladen.

De spanning van de wandcontactdoos moet overeenko- 
men met de spanningsaanduiding op het typeplaatje van 
de machine.

Om ongewild starten te voorkomen is de muurzaag-         
machine MZ-300/MZ-350 standaard voorzien van een 
ontgrendelingsknop (#12).

Voor verder gebruik van de machine moeten de beveiligin- 
gen op feilloos en doelgericht functioneren worden gecon- 
troleerd. Wanneer beschadigingen van het huis of van  
andere delen worden geconstateerd, dienen deze door een 
erkende servicedienst te worden gerepareerd of te worden 
vervangen. Gebruik geen apparaten die niet feilloos kun- 
nen worden in- en uitgeschakeld.

Houd de machine tijdens gebruik altijd met beide  
handen stevig vast.

Het apparaat wordt als volgt ingeschakeld: 
• Steek de stekker in de wandcontactdoos. 
• Druk eerst de AAN/UIT vergrendelknop (#13) in. 
• Druk dan de bedieningsschakelaar (#12) in. 
• Laat de bedieningsschakelaar (#12) los om het apparaat  
 uit te schakelen.

Instellen van de zaagdiepte. 
  De zaagdiepte moet worden aangepast aan  
  de hardheid van het te zagen materiaal. Op  
  deze manier voorkomt u overbelasting van de  
  motor.

In beton dient in stappen van 2,5 tot 5 cm diepte te 
worden geslepen; dus bv. 8 cm diepte in 2 tot 3 stappen. In 
baksteen kan in stappen van 5 tot 8 cm worden geslepen, 
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afhankelijk van de hardheid van de steen.

Stel de zaagdiepte als volgt in: 
• Trek de stekker uit de wandcontactdoos. 
• Draai de hendel voor diepte-instelling (#10) los. 
• Stel de zaagdiepte in door de motor langs de 
 geleidingen te verplaatsen. 
• Draai de hendel voor diepte-instelling (#10) weer vast.

Gebruik het juiste diamantzaagblad. 
Kies een diamantzaagblad type dat is afgestemd op het te 
zagen materiaal. Wij adviseren diamantzaagbladen  
van het merk CARAT. Neem de gebruiksaanwijzing van  
de diamantzaagbladen in acht. Zorg dat het diamant- 
zaagblad in de juiste richting draait. Let op de pijl op het 
diamantzaagblad.

Voorkom overbelasting. 
Zorg dat het toerental van de motor niet teveel terug- 
loopt. Gun het diamantzaagblad de tijd om te zagen. In de 
machine is een thermische beveiliging (#9) ingebouwd die 
uitschakelt wanneer de machine wordt overbelast.  
Na een korte pauze kan de machine weer worden inge-
chakeld. Laat vervolgens de machine enige tijd onbelast 
draaien om de motor voldoende te laten afkoelen, alvorens 
het werk te hervatten.Wanneer de thermische beveiliging 
vaak uitschakelt, verdient het aanbeveling de machine 
minder zwaar te belasten: verminder de zaagdiepte en/of 
de doorvoersnelheid.

Wanneer de machine thermisch is uitgeschakeld moet, 
na het resetten van de thermische beveiliging (#9), de  
bedieningsschakelaar (#12) gebruikt worden om de  
machine opnieuw in te schakelen.

Voorkom dat water in de machine loopt. 
Bij horizontale sneden dient de motor zicht boven het  
diamantzaagblad te bevinden. 
Bij verticale sneden dient de stofzuigeraansluiting (#1) zich 
aan de onderzijde van de beschermkap te bevinden, zodat 
het meeste water onder de machine blijft. 
Bij het zagen in vloeren wordt veel waternevel door de 
motor aangezogen. Het verdient aanbeveling om een 
flexibele slang (± Ø 100 mm, lengte 2 m) aan de aanzuig- 
opening van het motorhuis te bevestigen, waardoor  
drogere lucht op afstand wordt aangezogen.

 
 PRAKTISCHE TIPS

• Bepaal de plaats waar de snede moet komen. Door een  
 lat op ongeveer 2,5 cm van de snede aan te brengen,  
 vergemakkelijkt u de geleiding van de machine. 
• Plaats de muurzaagmachine met de rand van de  
 onderplaat tegen de wand of vloer, zodanig dat het  
 diamantzaagblad nog vrij is. Schakel de machine in  
 en laat het diamantzaagblad even vrij draaien om het 
 volledige toerental te bereiken, alvorens hem in het  
 materiaal te drukken. Controleer daarbij tevens of het  
 diamantzaagblad centrisch draait en niet slingert. 
• Voordat het diamantzaagblad uit de snede wordt gehaald,  

 eerst wachten tot het diamantzaagblad stilstaat. Afrem-  
 men of blokkeren van het draaiende diamantzaagblad  
 door middel van zijdelingse druk is gevaarlijk. 
• Zaag geen bochten. 
• Bij het zagen in vloeren, voor de machine blijven. 
• Zet bij verticale sneden de machine bovenaan in en laat  
 de machine door het eigen gewicht, begeleid door de  
 handen, zakken. 
• Bij langdurig gebruik kan de gebruiker vermoeid raken  
 door optredende trillingen. Neem daarom na elk half uur  
 een rustpauze. 
 
  een korte rustpauze. EMISSIE

De typische gewogen effectieve versnellingswaarde is  
6 m/s², met een onzekerheid < 2,75 m/s².

  Het geluidsniveau, voor machines die steen  
  en soortgelijke materialen doorzagen, is  
  afhankelijk van een groot aantal factoren,  
  zoals het gebruikte diamantzaagblad, het te  
zagen materiaal en het eventuele gebruik van water.

Het A-gewogen geluidsniveau van het gereedschap  
bedraagt kenmerkend: geluidsdrukniveau 87,5 dB(A);  
geluidsvermogen niveau 91,5 dB(A). Onzekerheid K = 3 dB.

Meetwaarden bepaald volgens EN IEC 60745-1. AFVALVERWIJDERING

  Als gevolg van de nieuwe Europese regelgev- 
  ing 2012/19/EU is CARAT verplicht om  
  afgedankte elektrische gereedschappen in te  
  nemen zodat deze op verantwoorde wijze  
worden verwerkt /gerecycled. U wordt daarom verzocht 
om afgedankte elektrische gereedschappen in te leveren 
bij de CARAT dealer. 

ONDERHOUD

    
  De MZ-300/MZ-350 muurzaagmachine vraagt 
  slechts een minimum aan onderhoud.

 
• Het is aan te raden op het einde van het werk het  
 inwendige van het apparaat met perslucht te reinigen. 
• Houd de ventilatie openingen in het motorhuis vrij en  
 schoon. 
• Laat de apparatuur na ongeveer 300 werkuren door een  
 vakman controleren. 
• Gebruik uitsluitend originele onderdelen.

 Vervangen van de koolborstels 
Na ongeveer 100 effectieve werkuren is het aan te raden 
de slijtage van de koolborstels te controleren. Controleer 
tevens of de koolborstels vrij in de koolborstelhouders  
kunnen bewegen.

Ga daarbij als volgt te werk: 
• Trek de stekker uit de wandcontactdoos 
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• Draai de koolborsteldoppen volledig los door middel van een  
 schroevendraaier en haal de koolborstels uit de machine 
• Vervang indien nodig de koolborstels. 
• Draai de koolborsteldoppen opnieuw in de machine. 
• Schakel het apparaat in en laat hem eerst ongeveer 10  
 minuten vrij draaien voor u het werk aanvangt.

 STORINGEN
 

De elektromotor draait niet: 
1. Controleer de netspanning en/of de elektrische aan-  
  sluiting van de motor. 
2. Controleer of de PRCD (#15) in de ON-positie staat. 
3. Controleer of de thermische beveiliging (#9) niet 
  geactiveerd is. 
4. Controleer alle kabelaansluitingen op correctheid. 
5. Controleer of de koolborstels nog niet zijn  
  versleten.

De elektromotor draait wel, maar het diamantzaagblad 
draait niet: 
1. Controleer of de bout op de flenzenset goed is aange-  
  draaid. 
2. Controleer of de tandwieloverbrenging nog naar  
  behoren functioneert. Draai hiertoe de uitgaande as  
  rond en luister aandachtig of het anker meedraait.  
  Indien dit niet het geval is, laat dan de machine door  
  een erkende reparateur controleren.

Het diamantzaagblad slingert: 
1. Controleer of de aanlegvlakken van zowel de voor- en  
  binnenflens en het asgat van het diamantzaagblad  
  schoon zijn. Verwijder eventueel aanwezig vuil. 
2. Controleer de rechtheid van het diamantzaagblad.  
  Laat het diamantzaagblad bij twijfel door de leveran-  
  cier controleren. 
3. Indien het vermoeden bestaat dat de slingering wordt  
  veroorzaakt door speling op de lagers of door een  
  verbogen as, laat deze dan inspecteren door de leve-  
  rancier. Het werken met een slingerend diamant- 
  zaagblad kan tot gevaarlijke situaties leiden.

Het diamantzaagblad zaagt te traag: 
1. Controleer de zaagdiepte. In beton en harde steen:  
  niet meer dan 2,5 tot 5 cm zaagdiepte per stap. In  
  zachte tot middelharde steen 5 tot 8 cm per stap. 
2. Controleer of het diamantzaagblad bot is: wanneer  
  de diamantkorrels afgesleten zijn en niet meer uit  
  de metaalbinding steken, is het diamantzaagblad  
  bot. Dit kan worden gecontroleerd door met de nagel  
  langs de diamantrand te strijken. Wanneer dit glad  
  aanvoelt, is het diamantzaagblad bot. Na het  
  wegnemen van de oorzaak voor het bot worden, kan  
  het diamantzaagblad versneld worden opgescherpt  
  door een aantal sneden te maken in zacht, zanderig  
  materiaal zoals kalkzandsteen. Voor versneld  
  opscherpen is een speciale slijpsteen leverbaar.

Het diamantzaagblad wordt bot door: 
1. Bij gebruik van verlengkabels neemt het vermogen  

  van de motor af. De zaagsnelheid neemt af en het  
  diamantzaagblad wordt bot. Gebruik geen verleng- 
  kabels langer dan 30 meter en zorg voor een mini- 
  male dikte van 2,5 mm². Bij gebruik van een kabel- 
  haspel dient deze volledig afgerold te zijn. 
2. Het diamantzaagblad is niet geschikt voor het materi-  
  aal waarin wordt geslepen. In beton en harde steen  
  moet een ander type worden gebruikt dan in zachte tot  
  middelharde steensoorten. Raadpleeg uw leverancier.

3. De draairichting van het diamantzaagblad correspon-  
  deert niet met die van de machine. Afhankelijk van  
  de duur van dit onjuiste gebruik moet het diamant-  
  zaagblad van draairichting worden veranderd, of kan  
  het diamantzaagblad op deze manier gemonteerd  
  blijven. Raadpleeg uw leverancier.

4. Het diamantzaagblad draait niet centrisch. Door het  
  slaan van het diamantzaagblad in het materiaal,  
  breken de diamantkorrels en wordt het diamantzaag- 
  blad bot. Controleer de passing van het asgat  
  op de flens en vervang zo nodig het diamantzaagblad  
  en de flenzen. Wanneer het diamantzaagblad  
  excentrisch is afgesleten, kan deze door de fabrikant  
  centrisch worden geslepen.

GARANTIE

Voor de muurzaagmachine geldt een garantieperiode van 
12 maanden welke ingaat op het moment van levering. 
Garantieaanspraken dienen te worden aangetoond door 
middel van overlegging van de aankoopfactuur. De garan-
tie omvat het herstellen van opgetreden gebreken, welke 
terug te voeren zijn op materiaal- of fabricagefouten.

Niet onder de garantie vallen gebreken of schaden, welke 
zijn opgetreden door: 
• Foutief gebruik of aansluiten. 
• Overbelasting van de machine. 
• Slecht of foutief onderhoud. 
• Niet opvolgen van de informatie uit de handleiding. 
• Gebruik door onbevoegden. 
• Gebruik voor doeleinden waar het niet geschikt voor is. 
• Reparatie met gebruik van niet-originele onderdelen. 
• Indien de machinecodering is aangetast of verwijderd. 
• Brand, vocht en/of transportschade. 

CONFORMITEITSVERKLARING

Wij verklaren geheel onder eigen verantwoordelijkheid dat 
het product in overeenstemming is met de bepalingen van 
de gehanteerde EG-Richtlijnen: 
 
• Machinerichtlijn 2006/42/EG 
• EMC-richtlijn 2004/108/EG

Gebruikte Normen als referentie: 
 
• EN 12100:2010 (Veiligheid van machines - Basisbegrip-
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• EN 14121-2:2012 (Veiligheid van machines - Risico- 
 beoordeling - Deel 2: Praktische gids en voorbeelden van  
 methoden) 
• EN 13857: 2008 (Veiligheid van machines – Veiligheidsaf- 
 standen ter voorkoming van het bereiken van gevaarlijke  
 zones door bovenste en onderste ledematen) 
• EN 1005-2: 2003 (Handmatig tillen van machines en  
 onderdelen) 
• EN 1005-4: 2005 (Werkhoudingen en –bewegingen) 
• EN 60204-1:2006 (Veiligheid van machines - Elektrische  
 uitrusting van machines - Deel 1: Algemene eisen) 
• EN 60529:1992/A1:2000 (Beschermingsgraden van om- 
 hulsels (IP-codering)) 
• EN 61000-6-2: 2005 (Elektromagnetische compatibiliteit  
 (EMC) - Deel 6-2: Algemene normen - Immuniteit voor  
 industriële omgevingen) 
• EN 61000-6-4:2006+A1:2011 (Elektromagnetische 
 compatibiliteit (EMC) - Deel 6-4: Algemene normen -  
 Emissienorm voor industriële omgevingen)

 
Directeur: C.J. van Beek

01-02-2021 
CARAT Nederland B.V.  
Nikkelstraat 18, 4823 AB Breda, Nederland
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Due to continuous product development and technical 
improvements, technical information may be changed  
without prior notice. 

PERSONAL SAFETY

WARNING: The MZ-300/MZ-350 is a dangerous machine 
to work with.

  Read all operating and safety instructions 
  before using the machine. Follow the instruc- 
  tions strictly for your own safety and always  
  keep these with the machine.

To avoid dangerous situations, it is extremely important 
to work fully concentrated and always keep a good view 
on the work area. When using the machine for extended 
periods of time, or in a repetitive way, the concentration 
can weaken. To avoid this take pauses on a regular base.

You must be at least 18 years old to use the machine. 

MACHINE DATA MZ-300

Type   MZ-300 
Maximum power consumption 2100W 
Insulation class 1 / I 
Free-running speed 3800 min-1 
Output shaft thread M8 
Hole diameter Ø 30,00 mm 
Diameter diamond cutting blade Ø 300 mm 
Weight  11,2 kg 

MACHINE DATA MZ-350

Type   MZ-350 
Maximum power consumption 2100W 
Insulation class 1 / I 
Free-running speed 3800 min-1 
Output shaft thread M8 
Hole diameter Ø 25,40 mm 
Diameter diamond cutting blade Ø 350 mm 
Weight  12 kg 

MAIN PARTS

The main parts of the power tool are numbered and  
indicated on page 3 of this manual. 
 
1 Vacuum connection 
2 Sawing unit 
3 Handle 
4 Machine plate 
5 Basisplate 
6 Motor 
7 Hood 
8 Cutting depth (mm) 
9 Thermal switch 
10 Depth locking leaver 
11 Water connection 

12 Lock-off button 
13 Main ON/OFF switch 
14 flange shut-off valve 
15 PRCD 
 

INTENDED USE   
The MZ-300/MZ-350 wall-saw machine is a handy tool to 
cut brick walls, concrete walls and floors with the help of 
diamond cutting blades. 
This machine is not suitable for continuous use. For this 
purpose we suggest the use of a professional wall-saw 
machine on rail. The MZ-300/MZ-350 diamond grinding 
machine can be used with water-cooling, dry with dust-ex-
traction or with water-cooling and direct extraction. 

POWER SUPPLY  
The MZ-300/MZ-350 may only be connected to the voltage 
which is stated on the serial plate and only works with 
1- phase AC voltage. The machine is insulated according to 
European Guidelines and consequently may only be used 
via a trip switch (PRCD) with an under voltage safety level 
of < 10 mA on an earthed electrical mains. 

DUST EXTRACTION

  When working without dust extraction,  
  wearing a dust mask is mandatory. 

Dust released when processing (grinding or cutting of 
minerals) can be harmful to one’s health. Touching or 
breathing-in the dusts can cause allergic reactions and/or 
lead to respiratory infections of the user or bystanders.

• To achieve a high degree of dust extraction, use a dust  
 category M vacuum cleaner for mineral dust together with  
 this power tool. 
• Provide good ventilation of the working place. 
• It is recommended to wear a FFP2 filter class respirator.

Observe the relevant regulations in your country for the 
materials to be worked with.

Please observe the following notes in order to reduce the 
dust emissions occurring while working.

• Only use combinations of diamond cutting tools,  
 wall saw machines with mounted guard and extraction  
 hood as well as dust category M vacuum cleaners that are  
 recommended by CARAT. Other combinations can lead to  
 insufficient dust collection and separation. 
• Observe the operating instructions of the vacuum  
 cleaner for maintenance and cleaning of the vacuum  
 cleaner, including the filter. Empty dust collection  
 containers immediately once full. Clean the filters of the  
 vacuum cleaner regularly and always insert the filters  
 completely into the vacuum cleaner. 
• Only use vacuum hoses as intended by CARAT. Do not 
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 manipulate the vacuum hose. When rocks or chunks of  
 stone/masonry are drawn into the vacuum hose, cease  
 work and clean the vacuum hose immediately. Prevent  
 the vacuum hose from being bent or creased. 
• Use the wall saw machine only as intended for. 
• Observe the general requirements for construction sites. 
• Provide for good ventilation. 
• Ensure that the work area is free of obstructions. For  
 longer grinding jobs, the vacuum cleaner must be able to  
 move along freely and at the right time. 
• Wear hearing protection, protective goggles, a dust mask  
 and gloves as required. As dust mask, use at least a  
 particle-filtering class FFP 2 half-mask. 
• Use a suitable vacuum cleaner for cleaning the work-  
 place. Prevent settled dust from being swirled up by  
 sweeping. 

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

  Necessary tools: 
  • Wrench 6 mm. 
  • Screwdriver or pin. 
 
To install the diamond cutting blade follow next steps (see 
page 4, image A):

• Disconnect from the power supply. 
• Loosen the depth locking leaver (#10). 
• Remove the flange cover from the blade guard. 
• Move the motor until the flange with bolt appears before  
 the hole. 
• Loosen the bolt with the delivered wrench and remove  
 the flange. It is possible that the bolt is stuck. In that case:  
 use a pin or screwdriver between the diamond cutting  
 blade’s teeth to block the axle, and loosen the bolt.

• Check the condition of the flange set. The surfaces  
 between the flange and the diamond cutting blade need  
 to be clean and must fit exactly. 
• Mount the new diamond cutting blade. Please pay 
 attention to the direction of rotation. The direction on  
 the diamond cutting blade has to be identical to the  
 machine’s rotation direction. 
• Mount the flange on the axle. 
• Screw the bolt in the axle. 
• Prevent the diamond cutting blade from turning by  
 blocking it with a screwdriver or pin between the teeth of  
 the diamond cutting blade and tighten the bolt.

Use the same procedure to change a worn diamond  
cutting blade.

 OPERATION INSTRUCTIONS

Before cutting in a wall, floor or similar object: investigate 

whether the object contains any electric, water or gas  
conduits. If necessary, use a locator for detecting conduits 
in the object.

Only use diamond cutting blades.

It is strictly forbidden to use other blades, like circular 
woods blades, because the extra necessary protection fails.
Do not use deformed, damaged or bad diamond cutting 
blade.

The voltage of the wall socket must be similar to the 
 voltage indicated on the machine. 
To prevent unintentional starts, the wall saw machine is  
provided with a lock-off button (#12).

For further use of the machine please check the safe- 
guards for proper functioning. In case of damage to the 
case or other parts, these need to be repaired or repla- ced 
by a professional service department. Don’t use other 
equipment that cannot be flawlessly switched ON and OFF.

While using, please hold the machine with both hands.

Starting the machine: 
• Connect to the power supply. 
• Press the lock-off button (#12). 
• Press the main ON/OFF switch (#13). 
• Release the switch (#13 ) to turn the machine OFF.

Adjust the cutting depth. 
  The depth of the cut needs to be adapted to 
  of the hardness of the material to be cut.  
  Using the machine as followed will prevent  
  any overload.

Cutting in concrete has to be done in steps of 2,5 to 5 cm 
of depth; so for instance: a depth of 12 cm depth can be 
reached in 2 or 3 steps. Cut brick in steps of 5 to 8 cm, 
depending on the hardness of the stone.

 Adjust the cutting depth: 
• Disconnect from the power supply. 
• Loosen the depth locking leaver (#10). 
• Adjust the saw depth by moving the motor along the rails. 
• Lock the depth locking leaver (#10).

Use the right diamond cutting blade. 
Choose a type of diamond cutting blade which is suitable 
for the material to be sawn. We advice CARAT diamond 
cutting blades. Please read all the instructions of the dia- 
mond cutting blades. 
Make sure that the diamond cutting blade is turning in the 
right direction. Check the arrow on the blade guard for the 
correct direction.
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Prevent overload 
Make sure that the rotation speed of the motor does not 
drop too much. Allow the diamond cutting blade to cut.

The machine is equipped with a thermal circuit breaker 
(#9) that switches the machine OFF in case of overloading. 
After a short break it can be switched ON again. Please 
let the machine run freely for half a minute, allowing the 
motor time to cool down. 
Should the thermal circuit breaker (#9) switch OFF often, 
we advice you to cut less deep or to put less pressure on 
the machine.The thermal circuit breaker is switched OFF 
when it is in it’s up-position. It then shows a while line 
along the button.

If the thermal circuit breaker (#9) switches the machine off, 
the thermal circuit breaker has to be reset. Also the main 
ON/OFF switch (#13) has to be switched ON again.

Prevent pooring water in the motor.

In case of horizontal cuts, the motor must be above the 
diamond cutting blade.  
In case of vertical cuts, the vacuum connection (#1) needs 
to be at the bottom of the blade guard. When cutting in 
floors the motor absorbs a lot of water haze. It is advisable 
to fix a flexible hose (± Ø 100 mm, length 2 meter) at the 
suction opening of the motor so more dry air will be taken 
in. 
 
 
 PRACTICAL TIPS

• Determine where you want to have the saw cut. A lath at  
 2,5 cm (± 1 inch) besides the cut, will simplify the  
 guidance of the machine. 
• Hold the machine, with the edge of the bottom plate  
 against the wall or floor so that the diamond cutting  
 blade is still free. Before pressing the machine into the  
 material, switch the machine ON and let the diamond  
 cutting blade run freely to enable it to reach the maximum  
 speed. Please check if the diamond cutting blade is not  
 rotating eccentrically and is not swinging. 
• Before taking the diamond cutting blade out of the saw  
 cut, wait until the diamond cutting blade is standing still.  
 It is dangerous to block or to slow down the turning dia-  
 mond cutting blade by pushing against the diamond cut-  
 ting blade. 
• Do not cut curves. 
• When cutting a floor, stay in front of the machine 
 • In case of vertical cuts put in the machine at the top and  
 lower it by its own weight, guided by hand. 
• When using the machine for extended periods of time, the  
 user could become tired thanks to vibrations. To avoid this  
 take pauses on a regular base.

 EMISSION

Vibration emission value ah = 6 m/s². Uncertainty K  
< 2,75 m/s².

  The level of the sound pressure for machines,  
  developed for cutting stone and similar mate- 
  rials, depends on a lot of factors: type of  
  diamond cutting blade, the material to be  
  cut, the use of water.

Typically the A-weighted noise levels of the product are: 
Sound pressure level 87,5 dB(A); Sound power level 91,5 
dB(A). Uncertainty K=3 dB. Measured values determined 
according to EN 60745-1. 
 
according to EN 60745-1. ENVIRONMENTAL PROTECTION

  According to the European regulation  
  2012/19/ EU, CARAT is responsible to recycle  
  old electric drill motors. You are therefore  
  requested to return old CARAT electric drill 
motors to your local reseller. 

SERVICE AND MAINTENANCE 

  The wall-saw machine MZ-300/MZ-350 only  
  needs a limited maintenance.

• It is desirable to clean the interior with compressed air  
 after finishing the job. 
• Make sure the vent hole of the motor is kept free and  
 clean. 
• Checking the machine by a specialist is advisable after  
 300 working hours. 
• Only use original spare parts.

Changing the carbon brushes 
It is desirable to check the wear of the carbon brushes after 
100 effective working hours. Moreover check the carbon 
brushes if these can still move freely in the brush holders.

Procedure: 
• Pull the plug out from the power supply. 
• Loosen the caps by using a screwdriver and take the  
 carbon brushes out of the machine. 
• If necessary, replace the carbon brushes. 
• Screw the caps of the carbon brushes into the machine  
 again. 
• Switch the machine ON and leave it running freely, for  
 approximately 10 minutes, before using it again.

  FAILURES
 

The electromotor doesn’t start up: 
1. Check the mains voltage and/or the electrical  
  connec tion of the motor. 
2. Check if the PRCD switch (#15) is in the ON-position 
3. Check if the thermal circuit breaker (#9) is not tripped  
  and does not show a white edge along the button. 
4. Check if the cables are correctly connected. 
5. Check if the carbon brushes aren’t worn out.
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The electromotor starts up, but the diamond cutting 
blade doesn’t turn: 
1. Check if the bolt is tightened sufficiently on the flange  
  set. 
2. Check if the gear wheel transmission functions well.  
  Turn around the driven shaft and attentively listen  
  if the armature revolves simultaneously. If not, please  
  contact a specialist to check the machine.

The diamond cutting blade is running but swings: 
1. Check if the flanges and the centre of the diamond  
  cutting blade are clean. Remove visible dirt. 
2. Check the straightness of the diamond cutting blade.  
  In case of doubt contact your supplier. 
3. In case of oscillation by clearance on the bearing  
  or a crooked shaft, contact the supplier. Working with  
  a swinging blade can lead to dangerous situations.

The diamond cutting blade cuts too slowly. 
1. Check the saw depth. Cutting in concrete or stone has  
  to be done in steps of 2,5 to 5 cm. Depending of the  
  hardness of the stone (medium hard, abrasive stone  
  material) a 5 until 8 cm saw depth is possible. 
2. The diamond cutting blade is blunt. The diamond  
  grains are worn out and not sticking out of the metal  
  bonding. Check this by scratching your nail at the  
  edge of the diamond cutting blade. In case of a blunt  
  blade you feel a polished surface. You can easily  
  solve this problem by making some cuts into an  
  abrasive stone material. A special grindstone is  
  available.

The diamond cutting blade gets blunt from: 
1. The power of the motor can go down by using 
  extension cables. The saw speed also goes down and  
  the diamond cutting blade becomes blunt. Do not use  
  extension cables longer than 30 meter. A minimum  
  thickness of 2,5 mm² is necessary. In case of using  
  cable drums these need to be unrolled completely. 
2. The type of blade is not suitable for the material to be  
  sawn. You need a different kind of blade for cutting  
  concrete or hard stone and cutting abrasive materials.  
  Please contact the supplier for a professional advice. 
3. The direction of the rotation of the diamond cutting  
  blade does not correspond with the direction on the  
  machine. Depending on the time length of the incor 
  rect use, the direction of the diamond cutting blade  
  must be changed or contact the supplier for a profes-  
  sional advice. 
4. The diamond cutting blade does not rotate centrical- 
  ly. By pushing the diamond cutting blade into  
  the material, the diamond textures will break and 
  the diamond cutting blade becomes blunt. When  
  the diamond cutting blade is worn out eccentric the  
  manufacturer has the possibility to make it centric  
  again. 

WARRANTY

For the machine, a guarantee period of 12 months applies 

from the moment of delivery. Guarantee claims must be 
shown by submission of purchase invoice. The guarantee 
includes the repair of defects which have occurred and can 
be linked by to material or manufacturing faults.

Not covered by guarantee: 
Not covered by guarantee: 
• Defects or damages which have arisen due to incorrect use  
 or connection. 
• Machine overload. 
• When maintenance has been carried out incorrectly or  
 badly. 
• Information in the manual has not been properly  
 followed. 
• The machine is used by unqualified persons. 
• If the machine is used for purposes for which it is  
 unsuitable. 
• The machine is repaired using unoriginal parts. 
• If the machine encryption is damaged or deleted. 
• If defects are caused by fire, damp and/or transport. 

DECLARATION OF CONFORMITY

We declare under our sole responsibility that this product 
is in conformity with the following standards or standard-
ized documents:

EN 60745-1; EN 61000; 2006/42/CE; 2014/30/CE; 2002/95/CE 
 
• EN 12100:2010 
• EN 14121-2:2012  
• EN 13857: 2008  
• EN 1005-2: 2003  
• EN 1005-4: 2005  
• EN 60204-1:2006  
• EN 60529:1992/A1:2000  
• EN 61000-6-2: 2005  
• EN 61000-6-4:2006+A1:2011 

 
Director: C.J. van Beek

01-02-2021 
CARAT Nederland B.V.  
Nikkelstraat 18, 4823 AB Breda, Nederland
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Étant donné le développement continu des produits et 
des améliorations qui y sont apportées, les informations 
techniques que contient ce manuel pourront être modifiées 
sans avis préalable. 

SÉCURITÉ PERSONNELLE

AVERTISSEMENT: La MZ-300/MZ-350 présente de gros 
risques lors de son utilisation.

  Avant toute utilisation, lire attentivement  
  toutes les instructions et les consignes de  
  sécurité qui sont données dans le mode  
  d’emploi. Suivre minutieusement ces  
instructions pour assurer votre propre sécurité et toujours 
garder ces instructions avec la machine.

Pour éviter les situations dangereuses, il est extrêmement 
important de bien se concentrer en effectuant les travaux 
et de toujours avoir une bonne vue du lieu de travail. 
L’utilisation de la machine à découper pendant de longues 
périodes de temps ou l’utilisation répétée celle-ci risque 
d’avoir un effet négatif sur la concentration de l’utilisateur. 
Il est important de faire régulièrement des pauses pour 
éviter ce risque.

Étant donné les risques, l’emploi de cet outil électrique est 
fortement déconseillé aux personnes de moins de 18 ans.

 DONNÉES DE LA MACHINE MZ-300

Type   MZ-300 
Consommation maximale d’énergie 2100W 
Classe d’isolation 1 / I 
Vitesse à vide 3800 min-1 
Filetage de l’arbre de sortie M8 
Diamètre de l’orifice de l’arbre Ø 30,00 mm 
Diamètre du disque diamanté Ø 300 mm 
Poids   11,2 kg 
 
 DONNÉES DE LA MACHINE MZ-350

Type   MZ-350 
Consommation maximale d’énergie 2100W 
Classe d’isolation 1 / I 
Vitesse à vide 3800 min-1 
Filetage de l’arbre de sortie M8 
Diamètre de l’orifice de l’arbre Ø 25,40 mm 
Diamètre du disque diamanté Ø 350 mm 
Poids   12 kg 

PIÈCES ESSENTIELLES

Les pièces essentielles de l’outil électrique sont numéro- 
tées et figurent dans le schéma à la page 3 du manuel.

1 tube d’extraction de poussière  
2 Unité de scie  
3 Poignée  
4 Plaque de la machine  

5 Plaque de base  
6 Moteur  
7 Garde  
8 Affichage de la profondeur de coupe (mm)  
9 Fusible de sécurité  
10 Levier de réglage de la profondeur  
11 Robinet de dosage d’alimentation en eau  
12 Interrupteur de fonctionnement  
13 Bouton de verrouillage ON / OFF  
14 Vanne d’arrêt de bride de lame de scie  
15 PRCD

UTILISATION PRÉVUE   
La MZ-300/MZ-350 est un outil bien pratique qui permet 
de faire des découpes dans des murs en brique, des murs 
en béton et des sols bétonnés en utilisant pour cela des 
disques diamant.

La machine n’est pas conçue pour un emploi continu. Si 
tel est l’objectif visé, nous conseillons l’utilisation d’une 
machine-outil professionnelle sur rail, pour matériaux de 
construction. La MZ-300/MZ-350, qui est une machine de 
coupe/ 
découpe par abrasion, peut fonctionner avec 
refroidissement à eau, à sec avec aspiration de poussière 
ou en combinant le refroidissement à eau et l’aspiration de 
poussière. 

ALIMENTATION  
l’Utilisation d’une boîte de sécurité 230/230 Volt avec 
disjoncteur différentiel de protection d’une puissance 
minimal de 2000 VA est obligatoire pour un emploi sans 
danger en cas d’environnement humide. 

ASPIRATION DE POUSSIÈRE

  Le port d’un masque antipoussière est  
  obligatoire quand il faut effectuer des travaux  
  en l’absence de toute aspiration de poussière.

La poussière qui se dégage pendant le processus (broyage 
de minéraux) peut être nocive pour la santé. Le fait de 
toucher ou d’inhaler cette poussière risque de causer des 
réactions allergiques ou de déclencher des infections des 
voies respiratoires de l’utilisateur ou des spectateurs.

• Pour atteindre un degré élevé d’aspiration de poussière,  
 utiliser un aspirateur de classe M. 
• Assurer une bonne ventilation du lieu de travail. 
• Le port d’un masque de protection respiratoire de type  
 FFP2 est recommandé. 
 
Respecter les règlements qui sont en vigueur dans votre 
pays et s’appliquent aux matériaux concernés.

Respecter les indications suivantes afin de réduire la for- 
mation de poussière pendant le travail.
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• Utiliser uniquement les combinaisons recommandées  
 par CARAT de machine de découpe par abrasion avec  
 disque diamant, de découpe de béton comprenant un  
 dispositif de sécurité, un capot d’extraction de poussière  
 et un aspirateur de poussière classe M. Toute autre com-  
 binaison pourrait entraîner une collecte et une sépara-  
 tion insuffisantes des poussières. 
• Respecter les instructions données pour la maintenance  
 et le nettoyage de l’aspirateur, ainsi que pour le filtre.  
 Vider les récipients de récupération de poussière dès  
 qu’ils sont pleins. Nettoyer régulièrement les filtres de  
 l’aspirateur, puis les replacer en les insérant entièrement  
 dans l’aspirateur. 
• Utiliser uniquement les tuyaux d’aspiration prévus par  
 CARAT. Ne pas manipuler le tuyau d’aspiration. Lorsque  
 des pierres ou des débris de construction sont aspirés  
 dans le tuyau, arrêter le travail et vider immédiatement  
 le tuyau d’aspiration. Faire en sorte d’éviter toute pliure  
 ou courbure du tuyau d’aspiration. 
• Utiliser la machine de découpe de béton uniquement aux  
 fins pour lesquelles elle est conçue. 
• Respecter les exigences générales des chantiers de  
 bâtiments. 
• Assurer une bonne ventilation. 
• Faire en sorte qu’il n’y ait pas d’obstacles dans la zone de  
 travail. L’aspirateur doit pouvoir se mouvoir librement et  
 au bon moment, pendant les longs travaux de découpe. 
• Porter des protections auditives, des lunettes de protec-  
 tion, un masque antipoussière et des gants de protection  
 ainsi que requis pour la protection individuelle. Comme  
 masque antipoussière, utiliser au moins un demi- 
 masque filtrant de classe FFP2. 
• Utiliser un aspirateur qui convient au nettoyage du lieu  
 de travail. En balayant, éviter de faire tourbillonner la  
 poussière déposée sur le sol.

 INSTRUCTIONS D’ASSEMBLAGE

  Outils nécessaires: 
  • Clé hexagonale pour boulon de serrage 
    6 mm. 
  • Tournevis ou cheville.

Pour installer le disque diamant, suivre les étapes 
suivantes: 
• Débrancher la machine pour la mettre hors tension. 
• Desserrer le levier de verrouillage de profondeur (#10) 
• Retirer le flasque du carter de disque. 
• Modifier la position du moteur de sorte que le flasque  
 avec boulon se trouve devant l’orifice. 
• Desserrer le boulon de serrage avec la clef hexagonal  
 et enlever le flasque. Il se peut que le boulon soit  
 trop serré. Dans ce cas : placer une cheville ou un tour-  
 nevis entre les encoches du disque diamant pour blo-  
 quer l’axe, et pouvoir ainsi desserrer le boulon. 
• Vérifier l’état de propreté du jeu de flasques. Les espaces  
 et surfaces entre les flasques et le disque diamant doivent  
 être bien propres et le tout bien positionné. 
• Monter le nouveau disque diamant. Bien respecter le sens  

 de rotation. Le sens de rotation du disque diamant doit  
 être identique à celui indiqué sur la machine. 
• Replacer le flasque sur l’axe. 
• Bien serrer le boulon dans l’axe. 
• Empêcher la rotation du disque en plaçant une cheville  
 ou un tournevis entre les encoches du disque diamant  
 afin de bloquer l’axe, puis bien serrer le boulon.

Suivre la même procédure pour changer un disque dia- 
mant usé. 
 

INSTRUCTIONS OPERATIONNELLES

Avant de commencer à faire des découpes dans un mur, 
plafond, sol ou autre : bien vérifier l’absence de tout câ- 
ble électrique, conduit d’eau ou de gaz dans la zone con- 
cernée. Utiliser au besoin un appareil de détection appro- 
prié pour vous en assurer

Utiliser uniquement des disques diamant pour découper.

Il est strictement interdit d’utiliser d’autres lames ou 
disques de coupe, comme les lames de scie circulaire à 
bois, étant donné que la protection supplémentaire fait 
défaut. Ne pas utiliser de disque diamant qui soit déformé, 
endommagé ou émoussé.

Vérifier la correspondance de la tension du secteur à celle 
indiquée sur le type de machine. 
Pour éviter toute mise en marche involontaire de la machi- 
ne, celle-ci est équipée d’un bouton de verrouillage (#12)

Vérifier les dispositifs de sécurité et le bon fonctionnement 
de la machine avant chaque utilisation spécifique. Lorsque 
des dégradations sont constatées sur le corps ou toute au- 
tre partie de la machine, il convient de les faire réparer ou 
remplacer par un prestataire de services techniques auto- 
risé. Ne pas utiliser de machine qui présente une difficulté 
quelconque à la mise en marche ou en arrêt.

Toujours bien tenir la machine des deux mains pendant 
l’utilisation.

Démarrer la machine : 
• Brancher la machine sur le réseau. 
• Appuyer sur le bouton de déverrouillage (#12). 
• Appuyer sur l’interrupteur principal de MARCHE/ARRÊT  
 (#13). 
• Relâcher l’interrupteur (#13) pour mettre la machine en  
 ARRÊT.
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Régler la profondeur de coupe : 
  La profondeur de coupe doit être adaptée à la  
  dureté du matériau. Suivre les indications  
  suivantes pour éviter la surcharge du moteur. 
  La découpe dans le béton doit se faire par pas 
de 2,5 cm à 5 cm de profondeur. Une découpe de 12 cm 
de profondeur par exemple, sera réalisée en 2 ou 3 pas. 
La découpe de la brique se fera en pas de 5 cm à 8 cm, en 
fonction de la dureté du matériau. 
 
Régler la profondeur de coupe : 
• Débrancher la machine pour la mettre hors tension. 
• Relâcher le levier de verrouillage de profondeur (#10). 
• Ajuster la profondeur de coupe en déplaçant le  
 moteur le long du guidage. 
• Resserrer le levier de verrouillage de profondeur (#10).

Utiliser le disque diamant approprié 
Sélectionner le type de disque diamant approprié au maté- 
riau à découper. Nous conseillons l’utilisation des disques 
diamant de CARAT. Lire attentivement le mode d’emploi 
des disques diamant. 
Bien respecter le sens de rotation du disque diamant. La 
flèche marquée sur le carter du disque indique le bon sens 
rotation.

Éviter toute surcharge 
Vous assurer que la vitesse de rotation du moteur ne dimi- 
nue pas trop. Permettre au disque de découper. 
La machine est équipée d’un disjoncteur thermique (#9) 
qui l’arrête en cas de surcharge. Au bout d’une brève pau- 
se, la machine peut être remise en marche en actionnant 
l’interrupteur de marche/arrêt. La laisser tourner 
librement, sans aucune charge, pendant une demi-minute 
pour permettre au moteur de se refroidir. 
Si le disjoncteur thermique (#9) éteint souvent la machine, 
il est conseillé de faire des découpes moins profondes ou 
de réduire la pression exercée sur la machine. Le disjonc- 
teur thermique (#9) est en arrêt lorsqu’il est en position 
relevée. Une bordure blanche est alors visible le long du 
bouton.

Lorsque le disjoncteur thermique (#9) éteint la machi- 
ne, il faudra le réinitialiser. Il faudra également remettre 
l’interrupteur principal de Marche/ARRÊT (#13) sur la po- 
sition Marche.

Eviter l’entrée d’eau dans le moteur 
Pour les découpes horizontales, le moteur doit se trouver 
au-dessus du disque diamant. 
Pour les découpes verticales, le raccord d’aspiration à vide 
(#1) doit se trouver sur la partie inférieure du carter de 
disque. 
Pour les découpes dans les sols, le moteur absorbe beau- 
coup de brume d’eau. Il est conseillé d’adapter un flexi- 
ble d’aspiration (± Ø 100 mm, longueur 2 m) sur l’orifice 
d’aspiration du moteur pour permettre une plus grande 
amenée d’air sec. 

 
 CONSEILS PRATIQUES

• Déterminer l’emplacement précis du trait de coupe. Le  
 fait de positionner une latte à 2,5 cm (± 1 pouce) du trait  
 de coupe permet de simplifier le guidage de la machine. 
• Tenir la machine en positionnant l’arête de la plaque infé-  
 rieure contre le mur ou le sol, pour que le disque diamant  
 soit encore libre. Tout d’abord,  
 mettre la machine en Marche et laisser le disque dia-  
 mant tourner librement pour lui permettre d’atteindre  
 sa vitesse maximale avant de procéder à la découpe du  
 matériau. Vérifier également que le disque diamant ne  
 tourne pas de façon excentrique et n’oscille pas 
• Attendre que le disque diamant ne tourne plus et soit  
 immobile avant de le retirer du trait de coupe. Il est dan-  
 gereux de bloquer ou de ralentir le disque diamant qui  
 tourne encore, en exerçant des pressions contre le dis-  
 que diamant. 
• Ne pas faire de découpes en lignes courbes 
• Pour faire des découpes dans un sol, se positionner  
 toujours devant la machine. 
• Pour les découpes verticales, placer la machine tout en  
 haut du trait de coupe et bien la tenir pendant la descente  
 qu’elle entreprend par son propre poids. 
• Une utilisation prolongée de la machine risquerait de  
 fatiguer la personne qui l’emploie, à cause des vibrations  
 ressenties. Veiller à respecter une brève pause toutes les  
 30 minutes.

elk half uur   een korte rustpauze. ÉMISSIONS

Valeur typique d’accélération pondérée ah= 6 m/s² avec un 
facteur d’incertitude de < 2,75 m/s².

  Le niveau de la pression acoustique des  
  machines conçues pour la découpe de la  
  pierre ou au tres matériaux similaires,  
  dépend de nombreux facteurs : le type de 
disque diamant, le matériau à découper, l’utilisation de 
l’eau.

Les mesures pondérées A des niveaux sonores du produit 
sont : Niveau de pression acoustique 87,5 dB(A) ; niveau 
d’intensité acoustique 91,5 dB(A). Incertitude K=3 dB.

Ces valeurs de mesure sont déterminées selon la norme 
EN 60745-1.

 PRÉSERVATION DE L’ENVIRONNEMENT

  Conformément à la directive européenne  
  2012/19/EU relative aux déchets d’équipe- 
  ments électriques et électroniques, CARAT se  
  doit de reprendre les appareils électriques  
  arrivés en fin de vie pour les recycler. Vous être  
priés de remettre à votre fournisseur local vos appareils 
électriques usagés.
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 SERVICE ET MAINTENANCE

    
  La MZ-300/MZ-350 ne demande que peu  
  d’entretien. 

• Il est conseillé de nettoyer l’intérieur de la machine à l’air  
 comprimé, après chaque utilisation. 
• Vérifier que l’orifice de ventilation est propre et non  
 obstrué. 
• Il est conseillé de faire réviser la machine toutes les 300  
 heures de fonctionnement. 
• Utiliser uniquement les pièces détachées d’origine.

Remplacer les brosses carbone 
Il est conseillé de contrôler l’usure des brosses carbone (#9) 
toutes les 100 heures effectives de fonctionnement. Vérifier 
également si les brosses carbone peuvent encore bouger 
librement dans les porte-brosses.

Procéder comme suit : 
• Débrancher la machine pour la mettre hors tension. 
• Desserrer les coiffes en utilisant un tournevis et retirer les  
 brosses carbone. 
• Au besoin, remplacer les brosses. 
• Resserrer les coiffes des brosses carbones dans la ma-  
 chine. 
• Mettre la machine en marche et la laisser tourner libre-  
 ment environ une dizaine de minutes avant de commen-  
 cer à l’utiliser. 
 
 
 PROBLÈMES ET DÉFAILLANCES  
Le moteur électrique ne démarre pas 
1. Vérifier la tension du réseau et/ou le raccordement du  
  moteur. 
2. Vérifier si l’interrupteur de protection individuelle  
  PRCD (#15) est positionné sur MARCHE. 
3. Vérifier si le disjoncteur thermique (#9) n’est pas  
  activé et ne montre pas de bordure blanche le long 
  du bouton. 
4. Vérifier le bon raccordement des câbles. 
5. Vérifier le bon état des brosses carbone.

Le moteur électrique démarre, mais le disque diamant 
ne tourne pas : 
1. Vérifier si le boulon est bien serré sur les flasques. 
2. Vérifier si la roue d’engrenage fonctionne convena-  
  blement. Pour cela, faire tourner l’arbre de sortie  
  et écouter attentivement pour savoir si l’ancre tourne  
  en même temps. Si ce n’est pas le cas, contacter un  
  spécialiste pour faire contrôler et réparer au besoin la  
  machine.

Le disque diamant tourne mais oscille: 
1. Vérifier la propreté de surface des flasques et du trou  
  d’alésage du disque diamant. Nettoyer au besoin. 
2. Vérifier si la surface du disque diamant est bien plane.  
  En cas de doute, vous adresser au fournisseur. 

3. Si l’oscillation est due à un jeu quelconque sur le  
  pa lier ou à une déformation de l’arbre, contacter le  
  fournisseur. Travailler avec un disque diamant qui  
  oscille peut mener à des situations dangereuses.

Le disque diamant coupe trop lentement: 
1. Vérifier la profondeur de coupe. La découpe dans 
  le béton ou la pierre doit se faire par pas de 2,5 cm 
   à 5 cm de profondeur. Une découpe de 5 cm à 8 cm  
  de profondeur est possible en fonction de la dureté  
  du matériau (mou à moyennement dur). 
2. Vérifier si le disque diamant est émoussé : c’est  
  le cas lorsque les grains de diamant sont usés et ne 
   ressortent plus en relief sur la surface métallique.  
  Faire passer l’ongle sur l’arête du disque diamant.  
  L’absence de toute aspérité témoigne alors de l’usure  
  du disque diamant. Pour y remédier facilement, faire  
  quelques coupes dans une pierre abrasive. Il existe  
  pour cela une pierre spéciale à aiguiser.

Les disques diamant s’émoussent, car : 
1. La puissance du moteur peut diminuer en raison  
  de l’utilisation de rallonges. La vitesse de coupe  
  diminue également et le disque diamant s’émousse.  
  Ne pas utiliser de câbles de rallonge de plus de 30 m 
  de long. Veiller à assurer une épaisseur de 2,5 mm  
  (2,5 mm²). Veiller à dérouler entièrement le câble si ce  
  dernier est sur un enrouleur.

2. Le type de disque diamant ne convient pas au maté-  
  riau à découper. Faire des découpes dans le béton  
  ou la pierre dure demande un autre type de disque  
  que pour des découpes dans les matériaux tendres à  
  moyennement tendres. Consulter votre fournisseur.

3. Le sens de rotation du disque diamant ne correspond  
  pas à celui de la machine. Changer le sens de rotation  
  du disque diamant dépendra de la durée de découpe  
  à réaliser, ou alors il sera possible de maintenir le  
  mauvais sens de rotation. Consulter le fournisseur ou  
  un spécialiste qualifié dans cas.

4. Le disque diamant tourne de façon excentrique.  
  Lorsque le disque diamant s’enfonce dans le 
  matériau, les grains de diamant se brisent et le disque  
  s’émousse. Lorsque l’usure du disque diamant s’est  
  réalisée de manière excentrique, le fabricant pourra y  
  remédier et le recentrer. 

GARANTIE

Une garantie de 12 mois couvre la machine de découpe par 
abrasion avec disque diamant, à compter du moment de 
livraison. La présentation de la facture d’achat accompag-
nera toute réclamation de garantie. La garantie comprend 
la réparation des défaillances qui serait dues à des matéri-
aux défectueux ou à des défauts de fabrication.

La garantie de la MZ-300/MZ-350 ne couvre pas les défail-
lances ou dommages causés dans les cas suivants : 
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• Mauvaise utilisation ou raccordement. 
• Surcharge de la machine. 
• Mauvais entretien ou erreurs causées pendant l’entretien. 
• Les informations du manuel n’ont pas été respectées. 
• La machine a été utilisée par des personnes non 
 qualifiées. 
• Utilisation de la machine à des fins pour lesquelles elle  
 n’est pas prévue. 
• Réparations effectuées sur la machine en utilisant des  
 pièces qui ne sont pas d’origine. 
• Si la plaque d’identification de la machine a été endom-  
 magée ou enlevée.

• Tout dommage causé par un incendie, de l’humidité et/  
 ou pendant le transport.

 CERTIFICATION DE CONFORMITÉ

Nous déclarons, sous notre seule responsabilité, que ce 
produit est conforme aux normes suivantes ou aux docu- 
ments standardisés suivants :

EN 60745-1; EN 61000; 2006/42/CE; 2014/30/CE; 2002/95/CE 
 
• EN 12100:2010 
• EN 14121-2:2012  
• EN 13857: 2008  
• EN 1005-2: 2003  
• EN 1005-4: 2005  
• EN 60204-1:2006  
• EN 60529:1992/A1:2000  
• EN 61000-6-2: 2005  
• EN 61000-6-4:2006+A1:2011 

 
Director: C.J. van Beek

01-02-2021 
CARAT Nederland B.V.  
Nikkelstraat 18, 4823 AB Breda, Nederland
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Im Zusammenhang mit der kontinuierlichen Produkt- 
entwicklung und technische Verbesserungen, können 
technische Daten ohne vorherige Ankündigung geändert 
werden. 

PERSÖNLICHE SICHERHEIT

VORSICHT: Die MZ-300/MZ-350 ist ein gefährliches 
Gerät.  
  Bevor Sie dieses Gerät benutzen, lesen Sie  
  Betriebs- und Sicherheitshinweise. Befolgen  
  Sie zu Ihrer Sicherheit sorgfältig diese  
  Hinweise. Beachten Sie zu Ihrer Sicherheit  
  diese Vorschriften genau.

Um gefährliche Situationen zu vermeiden, muss der 
Benutzer aufmerksam sein und die Umgebung gut im Blick 
haben. Regelmäßiger oder längerer Gebrauch kann oder 
lange aufeinanderfolgende Verwendung kann zu Konz-
entrationsverlusten führen. Um dies zu verhindern, muss 
der Anwender wiederholt auf die Gefahren hingewiesen 
werden.

Sie müssen mindestens 18 Jahre alt sein, um das Gerät zu 
bedienen. 

MASCHINENDATEN MZ-300

Typ   MZ-300 
Maximale Leistungsaufnahme                     2100W 
Isolations-Klasse   1 / I 
Drehzahl ohne Last                                            3800 min-1 
Gewinde der Antriebswelle                                  M8 
Bohrungsdurchmesser                                         Ø 30,00 mm 
Diamanttrennscheibe Durchmesser             Ø 300 mm 
Gewicht  11,2 kg 

MASCHINENDATEN MZ-350

Typ   MZ-350 
Maximale Leistungsaufnahme                     2100W 
Isolations-Klasse  1 / I 
Drehzahl ohne Last                                               3800 min-1 
Gewinde der Antriebswelle                                  M8 
Bohrungsdurchmesser                                            Ø 25,40 mm 
Diamanttrennscheibe Durchmesser          Ø 350 mm 
Gewicht  12 kg 

WICHTIGSTE TEILE

Die Hauptbestandteile dieses Elektrogerätes sind wie in der 
Abbildung auf Seite 3 dieser Anleitung gezeigt nummeriert.

1  Staubsauger-Anschluss 
2  Sägeeinheit 
3 Griffteil 
4  Maschinenplatte 
5  Grundplatte 
6  Motor 
7  Schutzhülle 

8  Schnitttiefenanzeige (mm) 
9 Thermoschutzschalter 
10  Hebel für Tiefeneinstellung 
11  Wasserversorgungshahn 
12  Steuerschalter 
13  ON/OFF-Sperrtaste 
14  Sägeblattflansch  Schraube 
15  PRCD Erdschluss-Schutzschalter 
 

ZULÄSSIGE VERWENDUNG   
Die Wandsäge MZ-300/MZ-350 ist ein Gerät, zum Sägen in 
Wänden, Betonwänden und Böden mit Diamantblättern. 
Das Gerät ist nicht für den Dauerbetrieb vorgesehen.
Dazu empfehlen wir professionelle Wandsägemaschinen 
auf einer Führung-Schiene. Die MZ-300/MZ-350 kann mit 
Wasserkühlung betrieben werden, trocken mit Staubab-
saugung, oder mit Wasserkühlung und direkter Absaugung. 

STROMVERSORGUNG
 

Die Wandsäge MZ-300/MZ-350 darf nur an die auf 
dem Typenschild angegebene Spannungsversorgung 
angeschlossen werden. Die Maschine ist gemäß den eu-
ropäischen Normen isoliert. Die Maschine ist isoliert nach 
der europäischen Richtlinie und muss daher über einen 
Fehlerstromschutzschalter (PRCD) mit einem Fehlerstrom 
von <10 mA an einem geerdeten Netz betrieben werden. 

STAUBABGASUNG

  Bei Arbeiten ohne Staubabsaugungist das  
  Tragen einer Staubschutzmaske  
  vorgeschrieben.

 
Der bei der Arbeit freigesetzte Staub (Schneiden von 
Mineralien) kann gesundheitsschädlich sein. Das Einatmen 
von Staub kann zu allergischen Reaktionen und/oder 
Erkrankungen der Atemwege führen oder zu Atemweg-
serkrankungen des Anwenders oder bei Personen in der 
Umgebung. 
 
• Um einen hohen Grad der Staubabsaugung zu erreichen,  
 verwenden Sie einen Staubsauger der Staubklasse M,  
 der für mineralische Stäube in Kombination mit dieser  
 Maschine. 
• Stellen Sie sicher, dass der Arbeitsbereich gut belüftet ist. 
• Es wird empfohlen, eine Staubschutzmaske mit  
 Filterklasse FFP2 zu tragen 
 
Beachten Sie die in Ihrem Land geltenden Vorschriften für 
die zu verarbeitenden Materialien. Bitte beachten Sie die 
folgenden Hinweise, um die bei den Arbeiten auftretenden 
Staubemissionen zu reduzieren.

• Verwenden Sie nur die von CARAT empfohlenen Kombina- 
 tionen aus Wandsäge und Diamanttrennscheibe. 
• Kombinationen aus Wandsäge und Diamanttrennschei- 
 ben und Staubsauger der Staubklasse M. Andere Kombi 
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 nationen können zu einer schlechteren Staubaufnahme  
 und -abscheidung führen. Beachten Sie die Betriebsanlei- 
 tung des Staubsaugers zur Wartung und Reinigung  
 einschließlich der Filter. Entleeren Sie die Staubsammel 
 behälter sofort, wenn er voll ist. Reinigen Sie die Filter  
 und wechsel Sie die Filter regelmäßig. Kontrolieren Sie  
 immer ob der Filter korrekt im Staubsauger montiert ist. 
• Verwenden Sie nur die von CARAT mitgelieferten  
 Saugschläuche.Manipulieren Sie nicht am Saugschlauch.  
 Wenn Steinfragmente den Saugschlauch verstop- 
 fen, unterbrechen Sie die Arbeit und reinigen Sie den  
 Saugschlauch sofort. Knicken Sie den Saugschlauch nicht  
 ab. 
• Verwenden Sie die Wandsäge nur bestimmungsgemäß. 
• Beachten Sie die allgemeinen Anforderungen für Arbeits- 
 stätten auf Baustellen. 
• Sorgen Sie für eine gute Belüftung. 
• Stellen Sie sicher, dass sich keine Hindernisse im  
 Arbeitsbereich befinden. Bei längeren Arbeiten muss der  
 Staubsauger frühzeitig und regelmäßig gelehrt werden. 
• Tragen Sie einen Gehörschutz, eine Schutzbrille, eine  
 Staubschutzmaske und Handschuhe, falls erforderlich.  
 Verwendung von Staubschutzmasken:Verwenden Sie  
 mindestens eine partikelfiltrierende Halbmaske der  
 Klasse FFP2. 
• Verwenden Sie einen geeigneten Staubsauger. Verbreiten  
 Sie keinen abgelagerten Staub durch Kehren. 

MONTAGEANLEITUNG

  Erforderliche Werkzeuge: 
   • Innensechskant-Schlüssel 6 mm. 
   • Schraubendreher oder Stift zum Blockieren  
  der Diamanttrennscheibe.

Um die Diamanttrennscheibe zu montieren, gehen Sie wie 
folgt vor: 
• Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose. 
• Lösen Sie die Verriegelung (#10). 
• Entfernen Sie den Flanschschutz von der Schutzabdeck- 
 ung. 
• Verschieben Sie den Motor, bis der Flansch mit der  
 Schraube in der Bohrung zu sehen sind. 
• Lösen Sie die Klemmschraube, mit dem mitgelieferten  
 Schraubenschlüssel und entfernen Sie den Flansch.  
 Alternativ dazu:Wenn der Bolzen sehr fest sitzt, kann  
 ein Stift oder ein Schraubendreher zwischen den Zähnen  
 der Diamanttrennscheibe verwendet werden um Diese zu  
 blockieren. 
•  Überprüfen Sie den Zustand des Flanschsatzes. Die  
 Kontaktflächen zwischen dem Flansch und der Diamant- 
 trennscheibe muss sauber sein und prüfen Sie auf 
 Passgenauigkeit. 
• Montieren Sie die neue Diamanttrennscheibe. Stellen  
 Sie sicher, dass die Drehrichtung der Maschine die  
 der Diamanttrennscheibe entspricht. 
• Setzen Sie den Flansch auf die Welle. 
• Schrauben Sie die Schraube in die Antriebswelle. 
• Führen Sie den Schraubendreher zwischen die Zähne des  
 Diamantsägeblattes ein, so dass er als Anschlag dient. 

Ziehen Sie die Spannschraube fest an.Gehen Sie beim 
Wechsel einer abgenutzten Diamanttrennscheibe genauso 
vor.

 GEBRAUCHSANWEISUNG

Führen Sie vor dem Schneiden in Wänden oder ähnlichen 
Materialien eine Prüfung auf das Vorhandensein von 
Strom-, Wasser-, Abwasser- und Gasleitungen. Verwenden 
Sie bei Bedarf ein Erkennungsgerät, um auf das Vorhan-
densein solcher Leitungen zu prüfen. 
 
Verwenden Sie nur Diamantblätter.

Die Verwendung anderer Sägeblätter, wie z. B. für Holz-
kreissägen, ist strengstens untersagt, da diese nicht den 
notwendigen zusätzlichen Schutz entsprechen. Verwenden 
Sie keine deformierten, beschädigten oder stumpfe 
Diamantblätter.

Die Spannung der Wandsteckdose muss mit der auf dem 
Typenschild des Gerätes angegebenen Spannung über- 
einstimmen. 
 
Um einen unbeabsichtigten Anlauf zu verhindern, ist 
die Wandsäge MZ-300/MZ-350 standardmäßig mit einer 
Auslösetaste (#12) ausgestattet.

Die Schutzvorrichtungen müssen vor der weiteren 
Verwendung der Maschine auf ihre Funktionstüchtigkeit 
überprüft werden. Wenn Schäden am Gehäuse oder an 
anderen Teilen festgestellt werden, müssen diese von einer 
autorisierten Fachwerkstatt repariert werden. Verwenden 
Sie keine Geräte, die sich nicht fehlerfrei ein- und aus- 
schalten lassen.

Halten Sie das Gerät bei der Bedienung immer fest mit 
beiden Händen. 

Die Maschine wird wie folgt eingeschaltet: 
• Stecken Sie den Stecker in die Wandsteckdose. 
• Drücken Sie zunächst die ON/OFF-Sperrtaste  (#12). 
• Drücken Sie dann den Betriebsschalter (#13). 
• Lassen Sie den Betriebsschalter (#13 ) los, um das  
 Gerät auszuschalten

Einstellen der Schnitttiefe. 
Die Schnitttiefe muss eingestellt werden auf



24

  die Härte des zu schneidenden Materials. 
  Auf diese Weise vermeiden Sie eine Überlast- 
  ung des  Motors.

In Beton sollte die Schnitttiefe in 2,5 bis 5 cm Schritten 
eingestellt werden. z.B. 8 cm in der Tiefe in 2 bis 3 Stufen. 

In Ziegel kann in 5 bis 8 cm Schritten geschnitten werden, 
abhängig von der Härte des Steins.

Stellen Sie die Schnitttiefe wie folgt ein: 
• Ziehen Sie den Stecker aus der Wandsteckdose. 
• Lösen Sie den Tiefeneinstellungshebel (#10). 
• Stellen Sie die Schnitttiefe ein, indem Sie den Motor  
 entlang der Führungen bewegen. 
• Ziehen Sie den Tiefeneinstellhebel (#10) wieder an.

Verwenden Sie die richtige Diamanttrennscheibe. 
Wählen Sie einen Diamantblatt-Typ, der für das zu schnei-
dende Material geeignet ist. Wir empfehlen Diamanttrenn-
scheiben der Marke CARAT. Beachten Sie die Betriebsan-
leitung für die Diamantblätter. Achten Sie auf die richtige 
Drehrichtung der Diamanttrennscheibe. Beachten Sie den 
Pfeil auf dem Diamantblatt.

Vermeiden Sie eine Überlastung der Maschine. 
Reduzieren Sie die Drehzahl des Motors nicht zu stark. 
Geben Sie dem Diamantblatt Zeit zum Schneiden. Die 
Maschine hat eine eingebaute thermische Sicherheits- 
einrichtung (#9), die bei Überlastung der Maschine ab-
schaltet. Nach einer kurzen Pause kann das Gerät wieder 
eingeschaltet werden. Wenn der Thermoschutz häufig 
abschaltet, ist es ratsam, die Belastung der Maschine zu 
reduzieren: Reduzieren Sie die Schnitttiefe und/oder den 
Vorschub. Wenn das Gerät thermisch abgeschaltet wird 
Nach dem Zurücksetzen des Thermoschutzes (#9) muss 
der Betriebsschalter (#12) verwendet werden um das 
Gerät wieder einzuschalten.

Verhindern Sie, dass Wasser in die Maschine läuft. 
Bei horizontalen Schnitten muss der Motor über dem 
Diamantblatt positioniert werden. Bei vertikalen 
Schnitten muss sich der Staubsaugeranschluss (#1) an 
der Unterseite der Schutzabdeckung befinden, damit das 
meiste Wasser unter der Maschine bleibt. Beim Schneiden 
in Böden wird viel Wassernebel vom Motor angesaugt. Es 
wird empfohlen, einen flexiblen Schlauch (± Ø 100 mm, 
Länge 2 m) an der Ansaugöffnung des Motorgehäuses 
anzubringen. Trockene Luft wird aus der Ferne angesaugt.

 
 PRAKTISCHE TIPPS

• Bestimmen Sie die Stelle, an der der Schnitt ausgeführt  
 werden soll. Wenn Sie eine Latte etwa 2,5 cm vom Schnitt  
 entfernt platzieren, erleichtert dies die Führung der  
 Maschine. 
• Setzen Sie die Wandsäge mit der Kante der Grundplatte  
 gegen die Wand oder den Boden, so dass das Diamant- 
 blatt noch frei ist. 

  Schalten Sie das Gerät ein und lassen Sie das Diamant- 
 blatt für kurze Zeit frei drehen, um die volle Drehzahl zu  
 erreichen, bevor es in das Material gedrückt wird. Stellen  
 Sie sicher, dass das Diamantblatt mittig rotiert und nicht  
 schlägt. 
• Bevor Sie das Diamantblatt aus dem Schnitt entfernen,  
 warten Sie, bis das Blatt stillsteht. Es ist gefährlich, das  
 rotierende Diamantblatt durch seitlichen Druck ab- 
 zubremsen oder zu blockieren. 
•  Schneiden Sie keine Kurven. 
• Halten Sie sich beim Schneiden in Böden vor der  
 Maschine auf. 
 • Wenn Sie vertikale Schnitte durchführen, starten Sie  
 die Maschine oben und senken Sie sie durch ihr Eigenge- 
 wicht, geführt von Ihren Händen, ab. 
• Bei längerem Gebrauch kann der Benutzer durch die 
 Vibrationen ermüden. Machen Sie deshalb nach jeder  
 halben Stunde eine kurze Pause.

stpauze. EMISSION

Der typische gewichtete effektive Schwingungsemission ist 
6 m/s², mit einer Unsicherheit < 2,75 m/s².

  Der Geräuschpegel, für Maschinen, die Stein  
  und ähnliche Materialien schneiden, hängt  
  von einer Vielzahl von Faktoren ab, wie z. B.  
  der verwendeten Diamantscheibe, dem  
  zu schneidenden Material und der eventuellen  
  Verwendung von Wasser. 
 
Der A-bewertete Geräuschpegel des Werkzeugs ist  
charakteristisch: Schalldruckpegel 87,5 dB(A); 
Schallleistungspegel 91,5 dB(A). Messunsicherheit K = 3 dB.

Messwerte ermittelt nach EN IEC 60745-1. 

ENTSORGUNG

  Als Ergebnis der neuen europäischen Richt- 
  linien. 2012/19/EU ist CARAT verpflichtet,  
  ausrangierte Elektrowerkzeuge zurückzuneh- 
  men, damit sie einer verantwortungsvollen  
  Aufbereitung/Recycling zugeführt werden  
  können. Geben Sie deshalb ausrangierte  
  Elektrowerkzeuge bei Ihrem CARAT-Händler  
  zurück.

WARTUNG

    
  Die Wandsäge MZ-300/MZ-350 benötigt nur  
  ein Minimum an Wartung.

 
• Am Ende der Arbeit ist es ratsam, das Innere des Geräts  
 zu reinigen. Es wird empfohlen, den Innenraum des  
 Geräts am Ende der Arbeit mit Druckluft zu reinigen. 
• Halten Sie die Lüftungsöffnungen im Motorgehäuse frei  
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 und sauber. 
• Lassen Sie das Gerät nach ca. 300 Betriebsstunden von  
 einem Fachmann überprüfen. 
• Verwenden Sie nur Originalteile.

Wechseln der Kohlebürsten 
Nach ca. 100 effektiven Betriebsstunden ist es ratsam, den 
Verschleiß der Kohlebürsten zu überprüfen. Prüfen Sie 
auch, ob sich die Kohlebürsten in den Kohlebürstenhaltern 
frei bewegen können.

Halterungen. Gehen Sie dazu wie folgt vor: 
• Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose. 
• Schrauben Sie die Kohlebürstenkappen vollständig ab  
 und entfernen Sie die Kohlebürsten aus der Maschine. 
• Tauschen Sie ggf. die Kohlebürsten aus. 
• Bringen Sie die Kohlebürstenkappen wieder an. 
• Schalten Sie das Gerät ein und lassen Sie es für ca. 10  
 Minuten frei laufen bevor Sie mit der Arbeit beginnen.

 FEHLERSUCHE
 

Der Elektromotor läuft nicht: 
1.  Prüfen Sie die Netzspannung und/oder den elek- 
  trischen Anschluss. Überprüfen Sie die Netzspannung  
  und/oder den elektrischen Anschluss des Motors. 
2.  Prüfen Sie, ob der PRCD (#15) in der Position ON  
  steht. 
3.  Prüfen Sie, ob der Thermoschutz (#9) nicht aktiviert  
  ist. 
4.  Prüfen Sie alle Kabelverbindungen auf ihre  
  Richtigkeit. 
5.  Prüfen Sie, ob die Kohlebürsten nicht bereits 
  abgenutzt sind.

Der Elektromotor läuft, aber das Diamantblatt dreht 
nicht: 
1. Prüfen Sie, ob die Schraube am Flanschsatz richtig  
  angezogen ist. 
2.  Prüfen Sie, ob das Getriebe noch ordnungsgemäß  
  funktioniert. Drehen Sie dazu die Antriebswelle 
  und hören Sie genau hin, ob sich der Anker dreht. 
  Sollte dies nicht der Fall sein, lassen Sie das Gerät  
  von einem eine autorisierte Reparaturwerkstatt  
  reparieren.

Das Diamantsägeblatt schwingt(schlägt): 
1.  Prüfen Sie, ob die Kontaktflächen des vorderen und  
  inneren Flansches und die Bohrung des Diamantsäge- 
  blattes sauber sind. Entfernen Sie eventuelle Ver 
  schmutzungen. 
2.  Prüfen Sie die Geradheit des Diamantblatts. Lassen  
  Sie im Zweifelsfall das Diamantsägeblatt durch den  
  Lieferanten überprüfen. 
3.  Wenn der Verdacht besteht, dass die Schwingung  
  verursacht wird durch verursacht durch Spiel an den  
  Lagern oder durch eine verbogene Welle, lassen Sie  
  dies vom Lieferanten überprüfen.Das Arbeiten mit  
  einem schwingenden Diamantblatt kann zu gefährli- 
  chen Situationen führen.

Das Diamantblatt schneidet zu langsam: 
1.  Prüfen Sie die Schnitttiefe. In Beton und Hartgestein: 
  nicht mehr als 2,5 bis 5 cm Schnitttiefe pro Schritt. In 
  weichen bis mittelharten Stein 5 bis 8 cm pro Stufe. 
2. Prüfen Sie, ob das Diamantblatt stumpf ist: wenn sich 
  das Diamantkorn abgenutzt hat und nicht mehr  
  aus der Metallbindung heraus ragt, dann ist das  
  Diamantsägeblatt stumpf. Dies kann überprüft  
  werden, indem Sie den Fingernagel entlang der  
  Diamantkante bewegen. Wenn es sich glatt anfühlt 
  dann ist das Diamantblatt stumpf. Nach dem Ent 
  fernen der die Ursache für das Abstumpfen kann 
  das Diamantsägeblatt geschärft werden. Geschärft  
  wird durch eine Reihe von Schnitten in weichem,  
  sandigem Material wie Kalksandstein. Für bes- 
  chleunigtes Schärfen ist ein spezieller Schärfstein  
  verfügbar.

Das Diamantsägeblatt wird stumpf durch: 
1. Das Verwenden von Verlängerungskabeln reduziert  
  die Leistung der Maschine. Bei Verwendung von Ver- 
  längerungskabeln wird die Leistung des Motors reduz- 
  iert. Die Schnittgeschwindigkeit sinkt und das Dia- 
  mantblatt wird stumpf. Verwenden Sie keine Ver- 
  längerungskabel länger als 30 Meter und gewährleis- 
  ten ein Minimum Dicke von 2,5 mm². Bei Verwendung  
  einer Kabeltrommel muss diese vollständig abgewick- 
  elt werden. 
2. Das Diamantblatt ist nicht für das Material geeignet  
  welches es schneiden soll. In Beton und Hartgestein  
  muss ein anderer Typ verwendet werden als in  
  weichen bis mittelharten Stein. Wenden Sie sich an  
  Ihren Lieferanten. Die Drehrichtung des Diamant 
  blattes entspricht nicht der der Maschine. Abhängig  
  von der Dauer dieser nicht bestimmungsgemäßen  
  Verwendung muss das Diamantblatt gewechselt  
  werden. Wenden Sie sich an Ihren Lieferanten. 
 
3. Die Drehrichtung des Diamantblattes entspricht  
  nicht der der Maschine. Abhängig von der Dauer  
  dieser nicht bestimmungsgemäßen Verwendung  
  muss das Diamantblatt gewechselt werden. Wenden  
  Sie sich an Ihren Lieferanten.

4.  Das Diamantblatt dreht sich nicht mittig. Das  
  Diamantblatt kann nicht in das Material eindrin- 
  gen,die Diamantkörner splittern nicht und das Dia- 
  mantblatt wird stumpf. Prüfen Sie den Sitz der  
  Bohrung am Flansch und tauschen Sie ggf. das Dia- 
  mantblatt und die Flansche aus. Wenn das  
  Diamantblatt exzentrisch verschlissen ist, kann der  
  Hersteller es Zentrieren und nachschärfen.

\] GARANTIE

Für die Wandsägemaschine gilt eine Garantiezeit von 12 
Monate, die mit dem Zeitpunkt der Lieferung beginnen.Bei 
Garantie-Ansprüchen muss der Kaufbeleg vorgelegt werden. 
Die Garantie deckt die Behebung von Mängeln ab, die auf 
Material- oder Fertigungsfehler zurückzuführen sind.
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Nicht von der Garantie abgedeckt sind Mängel oder 
Schäden, die aufgetreten sind als Folge von: 
• Falsche Verwendung oder falschen Anschluss. 
• Überlastung der Maschine. 
• Schlechte oder falsche Wartung. 
• Nichtbeachtung der Hinweise im Handbuch. 
• Verwendung durch unbefugte Personen. 
• Verwendung für Zwecke, für die die Maschine nicht  
 vorgesehen ist. 
• Reparatur mit Nicht-Originalteilen. 
• Wenn die Maschinencodierung beschädigt oder entfernt  
 wurde. 
• Brand-, Feuchtigkeits- und/oder Transportschäden.

 voor ontwerp - Risicobeoordeling en risicoreductie) KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Wir erklären in eigener Verantwortung, dass Das Produkt 
ist konform mit den Bestimmungen der Verwendete 
EG-Richtlinien:

- Maschinenrichtlinie 2006/42/EG, 
- EMV-Richtlinie 2004/108/EG

Verwendete Standards als Referenz: 
- EN 12100:2010 (Sicherheit von Maschinen - Grundbegriffe  
 für die Gestaltung - Risikobeurteilung und Risiko- 
 minderung)

Grundlegende Konzepte für die Konstruktion -  
(Risikobeurteilung und Risikominderung) 

- EN 14121-2:2012 (Sicherheit von Maschinen -  
 Risikobeurteilung - Teil 2: Praktischer Leitfaden und  
 Beispiele für Methoden)

- EN 13857: 2008 (Sicherheit von Maschinen  
- Sicherheitsständer gegen das Erreichen von Gefahrenstel- 
 len mit den oberen und unteren Gliedmaßen)

- EN 1005-2: 2003 (Manuelles Heben von Maschinen und  
 Bauteilen)

- EN 1005-4: 2005 (Arbeitshaltungen und Bewegungen)

- EN 60204-1:2006 (Sicherheit von Maschinen - Elektrische  
 Ausrüstung von Maschinen - Teil 1: Allgemeine  
 Anforderungen)

- EN 60529:1992/A1:2000 (Schutzarten von Gehäusen  
 (IP-Code))

- EN 61000-6-2:2005 (Elektromagnetische Verträglichkeit  
 (EMV) - Teil 6-2: Fachgrundnormen - Störfestigkeit für  
 Industriebereiche)

- EN 61000-6-4:2006+A1:2011 (Elektromagnetische 
 Verträglichkeit

- Verträglichkeit (EMV) - Teil 6-4: Fachgrundnormen

- Emissionsnorm für Industriebereiche)

 
Regie: C.J. van Beek

01-02-2021 
CARAT Nederland B.V.  
Nikkelstraat 18, 4823 AB Breda, Die Niederlande
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På grund af kontinuerlig produktudvikling og tekniskforbed-
ringer, kan tekniske oplysninger ændresuden forudgående 
varsel. 

PERSONLIG SIKKERHED

ADVARSEL: MZ-300 / MZ-350 er en farlig maskine at 
arbejde med. 

  Læs alle betjenings- og sikkerhedsinstruktion- 
  er inden du bruger maskinen. Følg instruk- 
  tionerne strenge for din egen sikkerhed og  
  altid opbevar disse sammen med maskinen. 

For at undgå farlige situationer er det ekstremt vigtigt at 
arbejde fuldt koncentreret og altid have et godt udsyn på 
arbejdsområdet. Når maskinen bruges i længere perioder 
eller på en gentagen måde kan koncentrationen svækkes.

For at undgå dette skal du tage pauser regelmæssigt. Du 
skal være mindst 18 år for at bruge maskinen. 

MASKINDATA MZ-300

Type   MZ-300 
Maksimalt strømforbrug                                          2100W 
Isoleringsklasse                                                           1 / I 
Friløbshastighed                                                         3800 min-1 
Udgangsakselgevind                                                  M8 
Huldiameter                                                                Ø 30,00 mm 
Diameter diamantskæreblad                                 Ø 300 mm  
Vægt                                                                             11,2 kg 

MASKINDATA MZ-350

Type   MZ-350 
Maksimalt strømforbrug                                          2100W 
Isoleringsklasse                                                           1 / I 
Friløbshastighed                                                         3800 min-1 
Udgangsakselgevind                                                  M8 
Huldiameter                                                                Ø 25,40 mm 
Diameter diamantskæreblad                                 Ø 350 mm  
Vægt                                                                             12 kg

HOVEDDELE

Elværktøjets hoveddele er nummererede og angivet på 
side 3 i denne vejledning.

1  Støvudsugning 
2  Skære enhed 
3  Håndtag 
4  Maskinplade 
5  Basisplade 
6  Motor 
7  Hætte 
8  Skæredybde (mm) 
9  Termisk afbryder 
10  Dybdelåser 
11  Vandtilslutning 
12 Låsningsknap 

13  Hoved ON / OFF-kontakt 
14  flange afspærringsventil 
15  PRCD 
 

ANVENDELSESFORMÅL   
MZ-300 / MZ-350 vægsavemaskinen er et praktisk værktøj 
til skære mursten, betonvægge og gulve ved hjælp af 
diamantskæreblade. Denne maskine er ikke egnet til 
kontinuerlig brug. For det formål foreslår vi brugen af en 
professionel vægsav maskine på skinne. MZ-300 / MZ-350 
diamantslibning maskinen kan bruges med vandkøling, 
tør med støvudsugning eller med vandkøling og direkte 
udsugning. 

STRØMFORSYNING  
MZ-300 / MZ-350 må kun tilsluttes spændingen som er 
angivet på serienummeret og kun fungerer med 1-faset 
vekselstrømsspænding. Maskinen er isoleret i henhold til 
Europæiske retningslinjer og kan følgelig kun bruges via en 
trip switch (PRCD) med et under spændings sikkerhedsniv-
eau på <10 mA på et jordet elektrisk lysnettet. 

STØVUDSUGNING 

  Når du arbejder uden støvudsugning, at bære  
  en støvmaske er obligatorisk. Støv frigivet ved  
  bearbejdning (slibning eller skæring af

mineraler) kan være skadelige for ens helbred. Berøring 
eller indånding af støvet kan forårsage allergiske reaktioner 
og / eller føre til luftvejsinfektioner hos brugeren eller 
tilskuere.

• Brug støv for at opnå en høj grad af støvudsugning  
 kategori M støvsuger til mineralstøv sammen med dette  
 elværktøj. 
• Sørg for god ventilation af arbejdsstedet. 
• Det anbefales at bære en åndedrætsværn i  
 FFP2-filterklasse.  
 
Overhold de relevante regler i dit land for materialer, der 
skal arbejdes med. 
 
Overhold følgende bemærkninger for at reducere støve-
missioner, der opstår under arbejdet.

• Brug kun kombinationer af diamantskærende værktøjer,  
 væg sav maskiner med monteret afskærmning og  
 udsugning hætte samt støvkategori M støvsugere, der  
 er anbefalet af CARAT. Andre kombinationer kan føre til  
 utilstrækkelig støvopsamling og adskillelse. 
• Overhold driftsvejledningen til vakuumet rengøring- 
 smiddel til vedligeholdelse og rengøring af støvsugeren  
 rengøringsmiddel, inklusive filteret. Tom støvopsamling 
  beholdere straks efterfyldning. Rengør filtrene påstøv- 
 suger regelmæssigt og indsæt altid filtrene helt ind i  
 støvsugeren.
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• Brug kun støvsuger slanger der passer til maskinen.  
 ændre ikke på støvsugerslangen. Hvis større partikler  
 bliver suget ind i slangen, standses arbejdet og slangen  
 rengøres øjeblikkeligt. hver varsom på slangen ikke bliver  
 bøjet eller krøllet. 
• brug kun vægsaven som tiltænkt. 
• Overhold de generelle krav til byggepladser. 
• Sørg for god ventilation. 
• Sørg for, at arbejdsområdet er frit for forhindringer.  
 Tillængere slibeopgaver skal støvsugeren kunne bevæge  
 sig frit og på det rigtige tidspunkt. 
• Bær høreværn, beskyttelsesbriller, støvmaske og  
 handsker efter behov. Brug mindst en støvmaske som har  
 partikelfiltrering klasse FFP 2 halvmaske. 
• Brug en egnet støvsuger til rengøring af arbejdspladsen.  
 Undgå, at aflejret støv svirres op affejer. 

MONTERINGSVEJLEDNING

   Nødvendige værktøjer: 
  • Skruenøgle 6 mm. 
   • Skruetrækker eller stift. 

Følg de næste trin for at installere diamantklingen: 
 
• Afbryd strømmen. 
• Løsn dybdelåsen (nr. 10). 
• Fjern flangedækslet fra knivbeskyttelsen. 
• Flyt motoren, indtil flangen med bolten vises før hullet. 
• Løsn bolten med den medfølgende skruenøgle, og fjern 
 den flangen. Det er muligt, at bolten sidder fast. I det  
 tilfælde: Brug en stift eller skruetrækker mellem dia 
 mantskæringen bladets tænder for at blokere akslen og  
 løsne bolten. 
• Kontroller flangesætets tilstand. Overfladerne mellem 
 flangen og diamantsklingen skal være ren og skal passe  
 nøjagtigt. 
• Monter de nye diamantklinge. Hver særlig opmærksom- 
 hed på rotationsretningen. Retningen på diamantklingen  
 skal være identisk med maskinens rotationsretning. 
• Monter flangen på akslen. 
• Skru bolten i akslen. 
• Forhindre, at diamantskærekniven drejer rundt blokere  
 det med en skruetrækker eller stift mellem tænderne på  
 diamantskærebladet og stram bolten.  
 
Brug den samme procedure til at skifte en slidt diamant-
klinge til en ny.

 BETJENINGSVEJLEDNING

Inden du skærer i en væg, et gulv eller lignende genstand: 
undersøg det om genstanden indeholder elektrisk, vand 
eller gas ledninger. Brug om nødvendigt en lokalisator til at 
detektere ledninger i objektet. 

Brug kun diamantskæringsklinger. 

Det er strengt forbudt at bruge andre klinger, som f.eks. 
rundsavsklinger, fordi den ekstra nødvendige beskyttelse 
mislykkes. Brug ikke deformeret, beskadiget eller dårlig 
diamantskæring klinge.  
 
Volten på stikkontakten skal svare til den spænding, der 
er angivet på maskinen. For at forhindre utilsigtet start er 
vægsavmaskinenforsynet med en låseknap (nr. 12).

For yderligere anvendelse af maskinen bedes du kon-
trollere sikkerhedsforanstaltningerne for, at de fungerer 
korrekt. I tilfælde af beskadigelse af maskinen eller andre 
dele, skal disse repareres eller udskiftes af en professio-
nel serviceafdeling. Brug ikke andet udstyr, der ikke kan 
tændes og slukkes fejlfrit.

Hold maskinen med begge hænder under brug.

Start af maskinen: 
• Tilslut strømforsyningen. 
• Tryk på låseknappen (# 12). 
• Tryk på ON / OFF-kontakten (nr. 13). 
• Slip kontakten (nr. 13) for at slukke for maskinen. 

Juster skæredybden. 
  Skæredybden skal tilpasses af hårdheden  
  af det materiale, der skal skæres. Brug  
  maskinen som beskrevet følgende for at  
  forhindrer overbelastning.

Opskæring af beton skal udføres i trin på 2,5 til 5 cm dybde 
så for eksempel: en dybde på 12 cm dybde kan være nås i 
2 eller 3 trin. Skær mursten i trin på 5 til 8 cm, afhængigt af 
stenens hårdhed .

Juster skæredybden: 
• Afbryd strømmen. 
• Løsn dybdelåsen (nr. 10). 
• Juster savdybden ved at flytte motoren langs skinnerne. 
• Lås dybdelåsen (nr. 10). 

Brug det rigtige diamantskærblad. 
Vælg en type diamantskæring, som er egnet for at mate-
rialet skal saves. Vi rådgiver CARAT diamant skæreblade. 
Læs alle instruktionerne til diamantskærene. Sørg for, at 
diamantskærbladet drejer ind i rigtig retning. Kontroller 
pilen på knivbeskyttelsen forkorrekt retning.

Undgå overbelastning. 
Sørg for, at motorens rotationshastighed ikke bliver for 
lav. Lad diamantskærebladet skære. Maskinen er udstyret 
med en termisk afbryder (Nr. 9), der slukker for maskinen 
i tilfælde af overbelastning. Efter en kort pause kan den 
tændes igen. Venligst lad maskinen køre ubelastet i et 
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halvt minut for at give motoren mulighed for at køle 
ned. Skulle den termiske sikring(nr. 9) slå fra for ofte bør 
du justere skæredybden eller presse maskinen mindre. 
Termostatsikringen er slået fra i sin op-position og der ses 
en hvis linje langs knappen.

Hvis den termiske sikring slukker for maskinen, skal den 
termiske afbryder nulstilles og ON/off kontakten skal 
påvirkes igen.

Undgå at hælde vand i motoren  
Ved horisontal/vandret skæring skal motoren være i 
position over diamantklingen. Ved vertikalle snit skal 
støvudsugningen være i bund position af klinge beskyt-
teren.Det tilrådes at fastgøre en fleksibel slange (± Ø 100 
mm, længde 2 meter) ved sugeåbning af motoren, så der 
tages mere tør lufti.

Ved gulvskæring absorbere motoren en del vandstøv. Det 
er anbefalet at montere en flexslange i + ø100mm længde 
2mtr ved sugeåbningen ved motoren så der kommer 
mere tør luft ind.

 
 PRAKTISKE TIPS

• Bestem placeringen af snittet. lav en rettehjælp ca 2,5cm  
 fra snittet for lettere at kunne styre maskinen. 
• Hold maskinen, så kanten af bundpladen er mod væggen  
 eller gulvet, så diamantklingen stadig er fri. Før maskinen  
 presses ind i materialet, skal du tænde for maskinen  
 og lade diamantskærekniven køre frit, så det kan nå den  
 maksimale omdrejnings hastighed. Kontroller, om dia- 
 mantskærebladet ikke roterer excentrisk og ikke svinger. 
• Før diamantklingen tages ud af saven, skal du vente, indtil  
 diamantklingen står stille.Det er farligt at blokere eller  
 bremse den roterende diamantsavkling ved at skubbe  
 mod klingen. 
• Der må ikke skæres i kurver. 
• Når du skærer et gulv, skal du holde dig foran maskinen. 
• Ved lodrette snit sættes maskinen øverst og sænk den  
 ned ved hjælp af dens egen vægt, styret med hånden. 
• Når maskinen bruges i længere tid, kan brugeren blive  
 træt på grund af vibrationerne. For at undgå dette hold  
 pauser med jævne mellemrum.

 een korte rustpauze. UDLEDNING

  Vibrationsemissionsværdi ah = 6 m / s². 
  Usikkerhed K <2,75 m / s².  Niveauet for  
  lydtryk for maskiner, udviklet til skæring af 
  sten og lignende materialer rials, afhænger af 
mange faktorer: type diamant skæreblad, det materiale, 
der skal være skære, brugen af vand.

Typisk er produktets A-vægtede støjniveauer: Lydtryk-
niveau 87,5 dB (A); Lydeffektniveau 91,5 dB (A). Usikkerhed 
K = 3 dB. Målte værdier bestemt i henhold til EN 60745-1.  

MILJØBESKYTTELSE 

  I henhold til den europæiske forordning  
  2012/19 / EU, CARAT er ansvarlig for at  
  genbruge  gamle elektriske boremotorer. Det  
  er du derfor anmodet om at returnere gammel  
  CARAT elektrisk boremaskine motorer til din  
  lokale forhandler.

SERVICE OG VEDLIGEHOLDELSE

    
  Vægsave-maskinen MZ-300 / MZ-350 har kun 
  brug for en begrænset vedligeholdelse.

• Det er ønskeligt at rengøre interiøret med trykluft efter  
 afslutningen af jobbet. 
• Sørg for, at motorens udluftningshul holdes frit og rent. 
• Det anbefales at få maskinen serviceret at en fagmand  
 efter cirka 300 arbejdstimer. 
• Brug kun originale reservedele. 

Udskiftning af kul 
Det er ønskeligt at kontrollere slid på hullene efter 100 
effektive arbejdstimer. Kontroller desuden at disse stadig 
kan bevæge sig frit i hulholderne. 

Procedure: 
• Træk stikket ud af strømforsyningen. 
• Løsn hætterne ved hjælp af en skruetrækker og tag  
 kul ud af maskinen. 
• Udskift kul om nødvendigt. 
• Skru hætterne på kulene ind i maskinen igen. 
 Tænd for maskinen, og lad den køre frit, i ca 10 minutter,  
 inden du bruger det igen.  
 
 FEJL 

 
Den elektriske motor kører ikke: 
1.  Kontroller netspændingen og / eller det elektriske   
  tilslutning af motoren. 
2. Kontroller, om PRCD-kontakten (nr. 15) er 
  i ON-position 
3. Kontroller, om termoafbryderen (nr. 9) ikke er udløst  
  og viser ikke en hvid kant langs knappen. 
4.  Kontroller, om kablerne er korrekt tilsluttet. 
5.  Kullene er slidte

Elektromotoren starter, men diamantklingen drejer ikke: 
1.  Kontroller, om bolten er spændt tilstrækkeligt på  
  flangen  sæt. 
2. Kontroller om gearkassen fungerer godt. Drej rundt  
  på den drevne aksel, og lyt opmærksomt  hvis arma- 
  turet drejer samtidigt. Hvis ikke, tag kontakt en  
  specialist for at kontrollere maskinen. 

Diamantskærebladet kører, men svinger: 
1.  Kontroller om flangerne og midten af diamanten  
  skærekniven er ren. Fjern synligt snavs. 
2.  Kontroller, at diamantskærebladet er lige. I  
  tvivlstilfælde skal du kontakte din leverandør.
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3. I tilfælde af svingning ved frigang på lejet  Kontakt  
  en leverandør eller en skæv skaft. Arbejder med et  
  svingende blad kan føre til farlige situationer.

Diamantskærebladet skærer for langsomt. 
1. Kontroller savdybden. Skæring i beton eller sten har   
  skal udføres i trin på 2,5 til 5 cm. Afhængig af stenens  
  hårdhed (medium hård, slibende sten materiale) en  
  savdybde på 5 til 8 cm er mulig. 
2.  Diamantskærebladet er stumpt. Diamantskærets 
  korn er slidte og stikker ikke ud af metalbindingen 
  limning. Kontroller dette ved at ridse neglen langs 
  kanten af diamantskærebladet. I tilfælde af en stump- 
  klinge mærker du en poleret overflade. Du kan nemt 
  løse dette problem ved at lave nogle snit i e meget 
  slibende sten materiale. En særlig slibesten er 
  tilgængelig. 
 
Diamantskærebladet bliver sløvt fra: 
1.  Motorens effekt kan gå ned ved hjælp af  forlæn- 
  gerledninger. Savhastigheden går også ned og  
  diamantskærebladet bliver sløvt. Brug ikke  
  forlængerledninger længere end 30 meter. Et min- 
  imum en tykkelse på 2,5 mm² er nødvendig. I tilfælde  
  af brug kabeltromler skal disse rulles helt ud.

2.  Diamantklingen er ikke egnet til materialet. Der  
  findes forskellige klinger alt efter om der skal  
  skæres i beton eller abressive materialer. kontka  
  leverandøren for rådgivning.

3.  Rotationsretningen af diamantskæringen klingen 
   svarer ikke til retningen på  maskine. Afhængig  
  af incorns tidsvarighed  korrekt brug, retningen af  
  diamantskærbladetskal ændres, eller kontakt  
  leverandøren for en faglig rådgivning.

4.  Diamantskærebladet roterer ikke centreret. 
  Ved at skubbe diamantskærebladet ind i 
  materialet, vil diamantteksturerne gå i stykker og 
  diamantskærebladet bliver stumt. Når 
  diamantskærebladet er slidt excentrisk, har 
  producenten mulighed for at gøre den centreret igen.

GARANTI

For maskinen gælder en garantiperiode på 12 månederfra 
leveringstidspunktet. Garantikrav skal være vist ved ind-
sendelse af købsfaktura. Garantien inkluderer reparation af 
defekter, der er opstået og kan være forbundet med materi-
alefejl eller fremstillingsfejl.

Ikke dækket af garanti: 
• Mangler eller skader, der er opstået på grund af forkert  
 brugeller forbindelse. 
• Maskinens overbelastning.

• Når vedligeholdelse er udført forkert ellerdårligt. 
• Oplysningerne i manualen har ikke været korrektfulgte. 

• Maskinen bruges af ukvalificerede personer. 
• Hvis maskinen bruges til formål, den er tiluegnet. 
• Maskinen repareres ved hjælp af uoriginale dele. 
• Hvis maskinens kryptering er beskadiget eller slettet. 
• Hvis defekter skyldes brand, fugt og / eller transport. 

OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING

Vi erklærer under vores eneste ansvar, at dette produkter 
i overensstemmelse med følgende standarder eller stan-
dardiserede dokumenter: 

EN 60745-1; EN 61000; 2006/42/CE; 2014/30/CE; 2002/95/CE 
 
• EN 12100:2010 
• EN 14121-2:2012  
• EN 13857: 2008  
• EN 1005-2: 2003  
• EN 1005-4: 2005  
• EN 60204-1:2006  
• EN 60529:1992/A1:2000  
• EN 61000-6-2: 2005  
• EN 61000-6-4:2006+A1:2011 

 
Instruktør: C.J. van Beek

01-02-2021 
CARAT Nederland B.V.  
Nikkelstraat 18, 4823 AB Breda, Nederland
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www.carat-tools.eu | www.carat-tools.com

www.carat-tools.be | www.carat-tools.nl | www.carat-tools.dk


