
TYPE: Stroomaggregaat 10 kVA
POMP: Stroomaggregaat 10 kVA

Beschrijving

Het stroomaggregaat 10 kVA levert 230V én 400V, zodat je zowel
gewone apparatuur als krachtstroom kunt voeden waar geen
vaste aansluiting is. De brandstoftank is 58 liter; bij ongeveer
75% belasting draai je tot zo’n 24 uur op één tank. Het geheel
weegt ongeveer 380 kg en is compact genoeg om op de
bouwplaats of evenementlocatie te verplaatsen.

Aansluitingen:

1× 16A 5P
1× 32A 5P
1× 230V CEE

Je gebruikt hem voor bouwstroom (handgereedschap,
verlichting, kleinere machines), tijdelijke stroom op evenementen
of markten, en als tijdelijke noodstroom. Aansluiten op een
meterkast mag alleen via een bevoegde installateur met de juiste
omschakeling.

Details:
Gewicht: 380

Vermogen: 10 kVA

Stroomafname max.: 12

Inhoud brandstoftank: 58

Lengte: 1.38

Breedte: 0.64

Hoogte: 1

Brandstof: Diesel

Brandstofverbruik 75% belasting: 2,4 liter/uur

Aansluiting externe tank: Nee



Draaiuren op 1 tank bij 75% last: 24

Geluidsdrukniveau: 65


